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РПЛА.90051–01 


1. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ 


1.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТРЕЛЯТЬ 


При каких условиях 


По какой причине 


При повреждении ящика с РС в результате удара 


Возможно ненормальное 
функционирование снаряда 


При наличии механических повреждений и следов | Возможен 

ударов на наружной поверхности РС и взрывателе, | преждевременный разрыв 

а также следов пожара, взрыва, прострела пулей | снаряда 

или осколком 

При случайном раскрытии лопастей 

стабилизатора или наличии погнутости лопастей | Возможен неправильный 
полет снаряда 

Снарядами, у которых головная и ракетная части 

не свинчены между собой до упора, или | Возможно ненормальное 


отсутствуют установочные винты функционирование снаряда 


При наличии вмятин на корпусе или других 


механических повреждений взрывателей 99291 Возможно ненормальное 
функционирование 
взрывателя 


При стрельбе снарядами 9М541, если установки для стрельбы определялись на 
основе полной подготовки и при переносе огня от реперов (целей), удаление своих 
войск от цели, по которой ведется стрельба, должно быть не менее 4000 м. 

При других, менее точных способах определения установок для стрельбы, 
пристрелку цели следует начинать с расчётом получения перелётов и приближать 
разрывы к цели со стороны противника, при этом удаление своих войск относительно 
цели должно быть не менее 4000 м. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТРЕЛЯТЬ БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ на 
дальности до 12000 метров реактивными снарядами 9М541 с взрывателями 99291 
без тормозного кольца. По возможности для данного баллистического варианта 
выбирать огневые позиции так, чтобы топографическая дальность до цели была 
более 12000 метров. 


1.2. УКАЗАНИЯ О СТРЕЛЬБЕ 


1.2.1. Таблицы стрельбы предназначены для стрельбы из реактивной системы 
залпового огня 2Б17М «Торнадо - Г» реактивными снарядами 9М541 с взрывателем 
99291 без тормозных колец. 

Для расчета установок для стрельбы реактивными снарядами 9М541 с 
взрывателем 93291 на дальности до 12000 м включительно пользоваться таблицами, 
помещенными в разделе 2.1., более 12000 м в разделе 2.2. 

Расчет установок для стрельбы производить строго в соответствии с данными 
раздела 4 настоящих временных таблиц стрельбы. 

В случае получения исчисленной дальности более 13000 м при расчете 
установок для стрельбы на дальностях до 12000 м включительно (раздел 2.1.) 
переходить к расчету установок по таблицам, помещенным в разделе 2.2. В случае 
получения исчисленной дальности менее 11000 м при расчете установок для 
стрельбы на дальностях более 12000 м (раздел 2.2.) переходить к расчету установок 
по таблицам, помещенным в разделе 2.1. 

1.2.2. Стрельба снарядами 9М541 разрешается при температурах заряда от 
минус 50°С до плюс 50°С. 

1.2.3. При любом способе подготовки данных для стрельбы введение поправок 
(хотя бы приближенных) на баллистический ветер активного участка и отклонение 
температуры заряда от нормальной обязательно. 

1.2.4. При стрельбе реактивными снарядами 9М541 на все дальности вводить 
поправки в дальность и направление на геофизические факторы. 

Поправки брать из таблиц поправок на геофизические факторы, которые 
содержат поправочные графы в дальность АХ, (м), установку взрывателя АМ (с) и 
в направление А7 (тыс.) в зависимости от дальности, направления стрельбы, 
высоты и географической широты расположения огневой позиции. 

1.2.5. Подготовка боевой машины 2Б17М к стрельбе производится в 
соответствии с Инструкцией по эксплуатации. 

1.2.6. Подготовка реактивных снарядов 9М541 к стрельбе производится в 
соответствии с руководством по их эксплуатации. 

1.2.7. В графах таблиц стрельбы указаны знаки, с которыми при умножении 
табличного коэффициента на величину отклонения соответствующего фактора со 
своим знаком получается величина поправки с тем знаком, с которым она должна 
учитываться при расчете установок. 

1.2.8. Возможность стрельбы через гребень укрытия определяется сравнением 
прицела, рассчитанного для стрельбы по цели, и наименьшего прицела при стрельбе 
с закрытых огневых позиций, приведенного в таблице наименьших прицелов. Если 
исчисленный прицел больше наименьшего прицела, стрельба по данной цели 
возможна. 

1.2.9. При расположении цели выше или ниже уровня огневой позиции 
вводится поправка в прицел (установку взрывателя) на угол места цели. 


Поправки прицела (установки взрывателя) рассчитаны ДЛЯ высот 
расположения огневой позиции: һб = 0, 1000, 2000 м. 

Порядок ввода поправок определяется согласно раздела 4. 

1.2.10. Таблицы стрельбы содержат следующие основные и поправочные 
графы, вспомогательные и справочные данные: 


АХутх 


АХууэж 


АХн, 
АХнн 


АХть 
АХт»» АХтз. 


- дальность, м; 

- прицел, тыс.; 

- установка взрывателя, с; 

- изменение дальности при изменении прицела на 1 тыс., м; 
- изменение дальности при изменении времени отделения на 1 с., м; 
- срединное отклонение по дальности, м; 

- срединное отклонение по направлению, м; 

- высота АУТ, м; 

- угол прицеливания, град. мин.; 

- угол падения, град.; 

- скорость в момент падения, м/с; 

- время полета, с; 

- высота точки вскрытия, м; 

- высота траектории, м; 


поправки направления: 


- на боковую составляющую баллистического ветра на активном 
участке траектории (АУТ) скоростью 10 м/с, тыс.; 

- на боковую составляющую баллистического ветра на пассивном 
участке траектории (ПУТ) скоростью 10 м/с, тыс.; 

- на боковую составляющую баллистического ветра участка полета 
боевых элементов скоростью 10 м/с, тыс.; 


поправки дальности: 


- на продольную составляющую баллистического ветра на ПУТ 
скоростью 10 м/с, м; 

- поправка дальности на продольную составляющую 
баллистического ветра участка полета боевых элементов скоростью 
10 м/с, м; 

- на отклонение наземного давления воздуха на 10 мм рт. ст. 
(линейная), м; 

- на отклонение наземного давления воздуха на 10 мм рт. ст. 
(нелинейная), м; 

- на баллистическое отклонение температуры воздуха на 10°С, м; 

- на отклонение температуры зарада, соответственно, на +10°Си - 
10°С, м; 


поправки прицела: 


АПуах 


АМ№уәх 
А№упх 
АМн, 
АМнн 


АМть 
АМ№т», АМ№тз. 


УЕ 
62. Мп2 


62 лузла 


ӧХ Мпх 
ӧХұтчх 


ОХть 
ОХтэ+, 6Хт»- 


ОХ лас 
9%. 


Пах 


ОМ уах 


- на продольную составляющую баллистического ветра на АУТ 
скоростью 10 м/с, тыс.; 


поправка установки взрывателя: 


- на продольную составляющую баллистического ветра на АУТ 
скоростью 10 м/с, с; 

- на продольную составляющую баллистического ветра на ПУТ 
скоростью 10 м/с, с; 

- на отклонение наземного давления воздуха на 10 мм рт. ст. 
(линейная), с; 

- на отклонение наземного давления воздуха на 10 мм рт. ст. 
(нелинейная), с; 

- на баллистическое отклонение температуры воздуха на 10°С, с; 

- на отклонение температуры заряда, соответственно, на +10°Си - 
10°С, с; 


горные поправки направления: 


- на боковую составляющую баллистического ветра на АУТ 
скоростью 10 м/с, тыс.; 

- на боковую составляющую баллистического ветра на ПУТ 
скоростью 10 м/с, тыс.; 

- на боковую составляющую баллистического ветра участка полета 
боевых элементов скоростью 10 м/с, тыс.; 


горные поправки дальности: 


- на продольную составляющую баллистического ветра на ПУТ 
скоростью 10 м/с, м; 

- на продольную составляющую баллистического ветра участка 
полета боевых элементов скоростью 10 м/с, м; 

- на баллистическое отклонение температуры воздуха на 10°С, м; 

- на отклонение температуры заряда, соответственно, на +10°Си - 
10°С, м; 

- на изменение дальности при изменении прицела на 1 тыс., м; 

- на изменение дальности при изменении времени отделения на 1 с., 
м; 


горная поправка прицела: 
- на продольную составляющую баллистического ветра на АУТ 
скоростью 10 м/с, тыс.; 

горные поправки установки взрывателя: 


- на продольную составляющую баллистического ветра на АУТ 
скоростью 10 м/с, с; 


ОМ их 


ОМ тв 
ОМ та ОМ. 


А?Ф 
АХ; 
АМ 


- на продольную составляюшую баллистического ветра на ПУТ 
скоростью 10 м/с, с; 

- на баллистическое отклонение температуры воздуха на 10°С, с; 

- на отклонение температуры зарада, соответственно, на --109Си - 
10°С, с; 


табличные поправки на геофизические условия: 


- направления, тыс., 
- дальности, м; 
- установки взрывателя, с. 


1.3. УКАЗАНИЯ О СТРЕЛЬБЕ В ГОРАХ 


1.3.1. При стрельбе с огневых позиций, расположенных на высоте 500 м и 
более над уровнем моря, необходимо вводить поправки дальности, направления и 
прицела на горные условия. Поправки брать из Таблиц горных поправок, 
составленных с шагом по дальности через 1000 м. 

Для промежуточных дальностей горные поправки определять линейной 
интерполяцией. 

При расположении огневой позиции от 0 до 500 м над уровнем моря горные 
поправки не учитывать (принимать равными нулю). 

1.3.2. В случае отсутствия сведений об истинном отклонении давления 
воздуха на уровне ОП (полученного из метеобюллетеня или путем 
непосредственного измерения на ОП) отклонение давления воздуха в зависимости от 
высоты ОП для расчета поправок при стрельбе принимать следующим значением: 


Высота ОП, м 0 500 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 
АН, мм рт.ст. +10 -34 -76 -116 -154 | -190 -224 -257 


1.4. ФОРМУЛБНБЈЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛА РАСЧЕТА ПОПРАВОК 


1.4.1. Суммарные поправки направления, дальности и в установку взрывателя 
на отклонение условий стрельбы от табличных при стрельбе на дальности до 12000 
метров включительно рассчитываются следующим образом: 


АЙ; = ОД АД мр Код лупа) У па = 0,1( А луэл/ Код лузла) М зла Ж А? 
АХ>уһ= 0, 1 (АХ их “Ко Ө6Хуупх) МИ пх + 0, 1 (АХууэл< “Кб Хууэлх) МИ элх + 


+ 0,1(АХн-+0,1АХннАН)-АН + 0,1(АХть+К,-бХль).АТЬь + 
+0, (АХту-К-6Хт).АТ; Бр АХ; ; 


Д, -Д, 


Ауе === 
Е 


где К=ћ6/1000; 


ће - высота огневой позиции над уровнем мора, м; 

№ - боковой баллистический ветер на ПУТ, м/с; 

Мик - продольный баллистический ветер на ПУТ, м/с; 

ХМ» - боковой баллистический ветер участка полета головной 
части, м/с; 

Мах - продольный баллистический ветер участка полета 
головной части, м/с; 

АН - отклонение наземного давления воздуха, мм рт. ст.; 

АТ, - баллистическое отклонение температуры воздуха, °С; 

АТ. - баллистическое отклонение температуры заряда, °С; 

Ди - исчисленная дальность до цели, м; 

Ди - топографическая дальность до цели, м. 


Поправка установки взрывателя на угол места цели определяется по 
специальным таблицам, входными величинами в которые являются высота ОП над 
уровнем моря, угол места цели и установка взрывателя, соответствующая 
топографической дальности до цели (Д)). 

Поправки в направление, прицел и установку взрывателя на баллистический 
ветер активного участка траектории с учетом горных поправок определяются 
следующим образом: 


А?ха- 0, 1 (А маг Ко благ) УМ аз М 


АМ№а= О0,1(АМ№Муах+К,-ӧМуах)-М әх, 


где А уға, А№ мах, лат, ОМ ах - табличные и горные поправки на боковой и 
продольный баллистический ветер активного участка траектории, выбираемые по 
прицелу, соответствующему сумме исчисленного прицела и поправки прицела на 
угол места цели; 

№; - боковой баллистический ветер на АУТ, м/с; 
У. - продольный баллистический ветер на АУТ, м/с. 


1.4.2. Суммарные поправки направления, дальности и в установку взрывателя 
на отклонение условий стрельбы от табличных при стрельбе на дальности более 
12000 метров рассчитываются следующим образом: 


АЙ; = ОД ДА у Код лупа) У п их 0,1( А луэл/ Код лузла) М зла Ж А? 
АХ>уһ= 0, 1 (АХ их Код жи) МИ пх + 0, 1 (АХ аза Ко О Хлзлх)“ МИ злх + 


+ 0,1(АХн-+0,1АХннАН)-АН + 0,1(АХлть+К,-бХль).АТЬь + 
+0, І((АХту-К-6Хт).АТ; + АХ; 


АМхп= О ЛА Код Мик) У их + 0,1(АМн+0,1АМннАН)-АН + 
+ ОД(АМ о Коб Мт) АТ,“ ОЛД (АМљ Коб Мт) ДТа + ДМ; 


где Қ.-һ6/1000; 


с - высота огневой позиции над уровнем моря, м; 

МИ па - боковой баллистический ветер на ПУТ, м/с; 

Ух - продольный баллистический ветер на ПУТ, м/с; 

ХМ, - боковой баллистический ветер участка полета головной 
части, м/с; 

Мах - продольный баллистический ветер участка полета 
головной части, м/с; 

АН - отклонение наземного давления воздуха, мм рт. ст.; 

АТ» - баллистическое отклонение температуры воздуха, °С; 

АТ; - баллистическое отклонение температуры заряда, °С. 


Поправка прицела на угол места цели определяется по специальным таблицам, 
входными величинами в которые являются высота ОП над уровнем моря, угол места 
цели и прицел, соответствуюший исчисленной дальности (Ди): 


Да- Д; + АХу, 


Поправки в направление и прицел на баллистический ветер активного участка 
траектории с учетом горных поправок определяются следующим образом: 


А?хат 0, 1 (А маг Ко благ) УМ аз М 


АПУ.= 0, (АПуах Ко дП мах)“ МИ ах; 


АМ№а= 0) (ДАМ уа Ко дМ мах) М ах , 


где - АЙ», АПуах, АМууах, 97лу/а?, ОПууах, ОМ ах - табличные и горные поправки 
на боковой и продольный баллистический ветер активного участка траектории, 
выбираемые по прицелу, соответствующему сумме исчисленного прицела и 
поправки прицела на угол места цели; 
МИ ах - боковой баллистический ветер на АУТ, м/с; 
У. - продольный баллистический ветер на АУТ, м/с. 


2. ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 


2.1. ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 


Реактивный снаряд 9М541 с взрывателем 99291 
без тормозного кольца 


Стрельба на дальности до 12000 м включительно. 


Стрельба ведется на постоянном прицеле, 
дальность стрельбы изменять установкой взрывателя. 
Прицел изменяется только на угол места цели. 


В случае получения исчисленной дальности более 13000 м при расчете 
установок для стрельбы в случае вскрытия головной части на дальностях до 12000м 
включительно (раздел 2.1.) переходить к расчету установок по таблицам, 
помещенным в разделе 2.2. 


2.1.1. ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 
Реактивный снаряд УМ541 9М541 
Заряд индекса АЗ-Ш-48 Взрыватель 99291 Без тормозного кольца 


9М541 
Заряд индекса АЗ-Ш-48 Без тормозного кольца 


Д П М АХ, Вд В | Үз А маг |А№ мах | А үт | А мэл | АХ уп |АХуэәлх| АХ |АХь |АХть|АХтз4 АХтз- а Үз Өс У, | Те У, Д 


М . м | тыс. с тыс. | тыс. 


200|417 
400] 417 
600] 417 
800] 417 


90001417 
2001417 
400] 417 
600] 417 
800] 417 


100001 417 
2001417 
400] 417 
600] 417 
800] 417 


Заряд индекса АЗ-Ш-48 


9М541 
Без тормозного кольца 


Д П М АХ, Вд В Үз А?ла?. АМ ах А?луп?. БУДУ ДАХ их АХ\элх АХн АХнн АХтв АХтз+ АХтз- а У» Өс Ус Те У, Д 
м тыс. С м м м м | тыс. с тыс. | тыс. м м м м М м м а м јгр. м/с с м м 
+ + 

110001 417 | 16,9| 3661 173] 98|247] 52| 0,09 5 69 76) 7971 48 0,36 76 100] 542500 [2337 90] 29110212339] 11000 
2001 417| 17,4] 361] 178| 1001247| 52| 0,09 6 67 80] 793] 50 0,37 78 102| 55/25 00 1233190] 29110212339] 200 
400] 417| 18,0) 355| 1841 10112471 52| 0,09 6 65 83| 788] 51 0,38| 8) 103| 562500 1232190] 29110212339 400 
600|417| 18,6] 350] 190] 1031247| 52| 0,09 6 64 87| 783] 53 0,40] 83] 105| 57/25 00 12309 90] 29110212339] 600 
800] 417| 19,1] 345] 195] 1051247| 52| 0,09 6 62 91 776 54 0,42] 86 106| 572500 [2294 90] 291102|2339| 800 

12000] 4171 19,7| 340] 200] 107|247] 52| 0,09 6 61 96 768] 56 0,43| 89] 107| 582500 [2275] 90| 291102|2339| 12000 
2001 417| 20,3] 335) 206] 1081247] 52| 0,09 6 59 100] 759] 57 0,45] 9) 109| 5925 00 2253190] 29110112339] 200 
400] 417| 20,91 3311211 110] 247| 52| 0,09 6 57 104 749] 59 0,48] 94] 1101 5925 00 222890] 2911012339] 400 
6001 417| 21,5] 326|217| 1121247| 52| 0,09 7 55 109] 738] 60 0,50 97 111 60/25 00 2198/90] 29110012339] 600 
8001 4171 22,1 3221222] 114|247| 52| 0,09 7 54 114] 726] 620,52] 100] 113| 61125 00 2166 90] 29110012339] 800 

13000] 4171 22,8 317|227|115|247)| _ 52| 0,09 7 52 119] 712) 63) 0,55] 103] 1141 6125 00 12129] 90] 29| 99|2339| 13000 


2.1.2. ТАБЛИЦА ГОРНЫХ ПОПРАВОК НАПРАВЛЕНИЯ, 
ДАЛЬНОСТИ И УСТАНОВКИ ВЗРЫВАТЕЛЯ 
9М541 
Без тормозного кольца 


| д [п | 5% [бана № |52уш| 52жэз | ӘХ [ЭХ\узах | бХль | ЭХль | бХ | Д | 
- - + + + + - - 
4990| 4171 15,7| 1,5| 0,002] 02) 54| 0,7) 16,8| -1,0] 1,5] 0,9| 4990 


5000] 4171 15,41 1,5| 0,002] 0,2] 54 0,7) 16,8| -1,0]| 1,5] 0,9) 5000 
200] 417] 16,3) 1,51 0,003] 02) 5,3) 0,7) 17,2) -1,0] 1,6] 0,9 200 
400] 4171 16,8] 1,51 0,003] 0,2] 5,3 0,8] 17,6| -09] 17) 1,0] 400 
600] 417] 172) 1,51 0,003] 0,2] 5,2] 0,9 17,9| -09] 1,8 1,1] 600 
800] 417. 17,7] 1,5] 0,003] 0,2] 5,2) 1,0] 18,2] -0,8 1,9] 11) 800 


6000] 417 18,1] 1,5| 0,003] 0,2] 5,1 1,1 18,41 -0,8] 2,0] 12| 6000 
200] 417] 18,5) 1,51 0,003] 0,2] 5,1 1,21 18,6| -0,7] 24 1,2) 200 
400] 4171 18,9] 1,51 0,004] 0,2] 5,0) 1,3] 18,81 -0,7 2,2] 13|] 400 
600] 417] 19,3) 1,51 0,004] 0,2] 5,0] 1,51 18,9| -0,6| 2,3 1,3] 600 
800] 417] 19,6) 1,5| 0,004 0,3] 4,9) 1,6] 19,0] -0,5| 241 14| 800 


7000] 4171 19,9] 1,51 0,004] 03) 4,9] 1,71] 19,1 -0,5| 2,5 1,51 7000 
200] 417] 20,2) 1,51 0,004 0,3] 4,8| 1,8] 19,11 -04] 271 1,5] 200 
400] 4171 20,51 1,51 0,004] 0,3] 4,7] 2,0] 19,11 -0,3] 2,5 1,6] 400 
600] 417] 20,8) 1,51 0,004 0,3] 47| 2,1 19,0| -02] 2,9) 1,7) 600 
800] 417] 21,1) 1,5 0,005] 0,3] 4,6] 2,3) 18,9] -0,2| 3,0] 1,8] 800 


8000] 4171 21,3) 1,51 0,005] 0,3] 4,6] 241 18,8| -01] 3,2] 1,8] 8000 
200) 417] 21,6) 1,51 0,005] 0,3] 4,5| 2,6) 18,6|-0,| 3,3 1,9] 200 
400] 4171 21,81] 1,51 0,005] 04] 44] 2,7 18,4| 0 34| 2,0] 400 
600] 417| 22,1) 1,5| 0,005] 0,4] 43| 2,9) 18,1 0,11 3,6] 2,0 600 
800] 417) 22,3) 1,5 0,005 04 431 3,1 177) 011] 3,7] 21| 800 


9000] 4171 22,51 1,5| 0,005| 04) 4,2) 3,2) 174] 0,2] 3,8] 2,2| 9000 
200) 417] 22,7) 1,51 0,006] 0,4] 41| 341 17,0] 0,3] 4,0] 2,3] 200 
400] 4171 22,91 1,51 0,006] 0,4] 4,0] 36) 16,51] 0,3] 41| 2,3) 400 
600] 417] 23,0) 1,51 0,006] 0,4] 3,9] 3,8] 16,11] 041] 4,3) 24| 600 
8300] 417) 23,1 1,51 0,006] 0,4 3,9 _ 4,0] 15,6| 04] 441 2,5| 800 


9М541 
Без тормозного кольца 


Д П бХе | бр | Мах |57 | 97 Мэл | ЭХуик | бХ\элх | ОХта | Ө Хт», |ӨХт»)|/Д 
м |тыс. м тыс. с |тыс. | тыс. | тыс. | м м м м м 
+ = 2527 ЕРЕН Е + + ЕЗ ЖЕ 

10000] 417) 23,2 1,5| 0,006] 0,5] 3,8] 4,21 15,0| 0,51 4,6! 2,6| 10000 
200| 417! 23,3 1,51 0,006] 0,5] 3,7] 44| 144] 0,5] 4,841] 27| 200 
400] 417 23,3 1,5| 0,006] 0,5] 3,6) 4,6) 13,7| 0,6) 5,0| 2,8| 400 
600] 417! 23,3 1,51 0,006] 0,5] 3,5) 4,8] 13,0| 0,7] 5,21 2,9] 600 
800] 417) 23,3 1,51 0,006] 0,5] 3,4] 5,0) 12,3| 0,8] 54! 3,0] 800 
11000] 417! 23,3 1,51 0,007] 0,5] 3,3] 5,3) 11,5| 0,81 5,51 3, 11000 
200] 4171 23,2 1,51 0,007] 0,5] 32) 5,6) 10,6| 0,9] 5,8| 3,2] 200 
400) 4171 23,1 1,51 0,007] 0,6] 3,1 5,8] 9,7) 1,0 6,40) 3,4] 400 
600] 417! 22,8 1,51 0,007] 0,6] 2,9) 6,1 8,8| 1,1 6,2| 3,5| 600 
800] 417) 22,6 1,51 0,007] 0,6] 2,8) 6,1 7,81] 1,21] 6,51 3,7] 800 
12000] 417 22,2 1,5| 0,007| 0,6] 27| 6,4) 67) 14 6,8| 3,8| 12000 
200] 4171 21,9 1,5| 0,007| 0,6] 2,6) 7,2] 5,6) 1,5 7,1 4,0] 200 
400) 417| 21,6 1,5] 0,007] 0,6] 24] 76 44| 1,6] 74| 42| 400 
600] 417 21,1 1,5| 0,007| 0,6] 2,3| 8,0] 3,2] 1,7] 7,7! 4,3| 600 
800] 417) 20,7 1,51 0,007] 071] 2,2] 8,4 1,9] 19] 8,1 4,5 800 
13000] 417) 20,1 1,51 0,007] 0,7] 2,0) 8,4) 0,51 2,0 8,4 4,7| 13000 


2.1.3. ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ДАЛЬНОСТИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АХ, м 


9М541 без тормозного кольца 
высота ОП=0 м 


Направление стрельбы на 
в | СвиЮв Сјивоз | 3 | Д, 
Географическая северная и южная широты ОП, град. 


м 
10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 
5000] 21 -1 ц О -2 - 0) 0 о 0.0 о) о) о) 11 п | || 5000 
6000] -2 -| - 0) -2 - О) о о 0 о о) о) | | | 6000 
7000-22 -51- 01 -2 -1 -1 004 0 о 0 | Ц | 7000 
80001 -| 21-І О -2 -1 -1| о о) о) о) 0) 1 || 1 1) 1 2) | 1| 8000 
9000-51 2|- 01 -2] -2 -1 0) 0) 0) о) 0) 14 1 || 1 2) 21 2) 1| 9000 
100001 -4 -3 -| 0] -3] ооо 2! 2) |І 2) 3) 3 110000 
11000] -41 -3] -2 -1 -3] - -1 01 -1| 0.0 1 2) 2) 2) 1 3) 3 3 2711000 
12000] -61 4 -3|] -И 4 -3) -1 0-1 00 1 2) 23 2) 3 4 3 2)12000 
13000] -7) -5| -3| -Ц -5| -4] -2] 01 - Цц цо 1 2) 3) 3) 2) 41 41 4] 3[13000 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК НАПРАВЛЕНИЯ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ А5 у, тыс. 


9М541 без тормозного кольца 
высота ОП=0 м 


Направление стрельбы на 
Д, С СВ и СЗ Виз ЮВ и 103 Ю Д, 
м Географическая северная широта ОП, град. (поправки со своим знаком) м 
10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 

О-о О-о-о 9-0 0-1 - 5000 
600001 0| -!-Ц 0 04-І -ә-1 ион Ци 0-1 -1| -Ц 6000 
70010 0 -1-1 0 01 -1| -1 0-І ооо 0-Ц-Ц-) 01 -1| -1| -Ц 7000 
8000] 0| ПИ 0-І -Ц-Ц 0-І -ҢЦ-Ц 0-1 -1 оц 0-Ц -1| -1 8000 
9000] ОИ 0-І -Ц -1 0-Ц -І-ә-Ц 0-1 оц -1 0) -1| -1| -Ц 9000 
10000] _ 0] -| И-П 0) ии -1 0] -1| -1) -1 0 -1| -1| -1|10000 
11000] О-о-о -11 2) 0] -1| -Ц -2 0-І) -1| -2111000 
120001 0 | 2 5 0 Е Р. г 0 2 к С ы ыл В е 5. А -Ц -2|12000 
13000| 0 0 0 -2| -2|13000 


Географическая южная широта ОП, град. (поправки с обратным знаком) 
ЮВи ЮЗ Свисз | С | 
Направление стрельбы на 


| ралы арынан, 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ДАЛЬНОСТИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АХ, у, м 


9М541 без тормозного кольца 
высота ОП=1000 м 


Направление стрельбы на 
Д, | в | Свиюв СЗ и ЮЗ Д, 
Географическая северная и южная широты ОП, град. м 


м 
10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 
5106 2] 21 - 01 -2] -1 -1 0-Ц О о по | 1 и 1 и 1 Ц 5106 
60001 -21 21 -1 0 -2) -1 -Ц 0-Ц 0001 1 и 1 и 1 и 1 И 6000 
7000] -31 -2 -1 0 -2 2-1 0-0 оО 1 1 и 1 и 1 и 1 Ц 7000 
8000] -| 21-І 0 -21 -2 -1 0) -1 0 0) 0 1 и 1 Ц 2) 2) 2] 1 8000 
90001 -51 -3| -21 0 -2 2-1 0-1 0 0 0 1 и 1 Ц 2) 2) 2 1 9000 
100001 -4 -3] -1 0] -3|] -21 -1 0) -| оО 0 0 1 Цц 2) 23 3) 110000 
11000] -5 44 21-І -3] -3) -2 090-9092 23 3 3 2711000 
12000] -6] -5| 21-І 4 3 -2 090-9923 23 4 3) 2112000 
13000] -7) -6| -3| -Ц -6] -4] -2] 01 -Ц -Ц 090333 3 4 4 4) 3[13000 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК НАПРАВЛЕНИЯ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ А?,ҙ, тыс. 


9М541 без тормозного кольца 
высота ОП=1000 м 


Направление стрельбы на 


Д, С СВ и СЗ Виз ЮВ и 103 10 Д, 
м Географическая северная широта ОП, град. (поправки со своим знаком) м 
10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 
оош -Ц 0 0-І -| 0 ооо о -1| -1| -1 
ооо ЕЕЕ 
00 -Ц -Ц 0-І -І -Ц 0-Ц -Ц - 0-Ц-Ц -1 
ИИЦ -1 0-Ц-Ц -1 
ИИЦ -1 0-Ц-Ц -1 
оО -Ц - 0-І -І -1 0-Ц оц оц О -Ц -1| -Ц10000 
ИИЦ 0-І -Ц -2 О -Ц -1| -2111000 
0 Р. Е Г 0 5. Ё 2 0 2 | > 0 е) - 2 | 2 -2|12000 
0 0 0 0 -2|13000 


Географическая южная широта ОП, град. (поправки с обратным знаком) 
ЮВ и ЮЗ 


Виз 


СВ и СЗ 


ака и 


р ај 


Направление стрельбы на 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ДАЛЬНОСТИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АХ, у, м 


9М541 без тормозного кольца 
высота ОП=2000 м 


Направление стрельбы на 
Д, | в | СвиЮв СЗ и ЮЗ Д, 
Географическая северная и южная широты ОП, град. м 


м 
10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 
5213! 3 2|-Ц 04-2 - -1 0-Ц О) 0 1 О | 1 и 1 и 1 Ц 5213 
60001 -31 21 -1 0 -2 -2] -1 0-Ц 0001 1 и 1 и 1 и 1 И 6000 
7000 -31 -2 - 0 -2 2-1 0-Ц 00.1 1 и 1 и 1 и 1 Ц 7000 
8000] -| -3] -1 0 -21 -2 -1 0) -1 0.0 || 1 и 1 Ц 2) 2) 2] 1 8000 
90001 -4 -3| 21 0] -3] -2) -1 0-Ц 00.1 1 и 1 Ц 2) 2) 2 29000 
100001 -41 -3] -2 41 -3] - -1 01 -1| 0.0 1 2) 2) 2) | 3) 3 2 2)10000 
11000] -5| 4| -3|] -1 -4] -3) -2 01 -1| 00 1 2) 3) 3) 2) 3 3) 3 2711000 
12000] -61 -5| -3|] -1 -5| 4 -2 01 -1 -1 0 1 2) 3) 3) 2) 4 4 4) 3|12000 
13000] -7) -6| -3| -Ц -6)| -5| -3] 01 -2] -1 0] 2) 34 3) 2) 4) 5| 5 3[13000 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК НАПРАВЛЕНИЯ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ А5 у, тыс. 


9М541 без тормозного кольца 
высота ОП=2000 м 


Направление стрельбы на 
Д, С СВ и СЗ Виз ЮВ и 103 Ю Д, 
м Географическая северная широта ОП, град. (поправки со своим знаком) м 
10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 
ооо о -1| -1| -1 
ооо о -1| -1| -1 
00,-Ц -Ц 0-І -І -Ц 0-Ц ЦО ЕЕЕ. 
0| -Ц -Ц -Ц 0) -Ц -І -1 0)-Ц -Ц -Ц ЕЕС ЕЕЕ 
0| - 1 -Ц -Ц 0) -Ц -І -1 0)-Ц -Ц -Ц 0) -Ц -1| -1 0-Ц-Ц -1 
0| - 1 -Ц - 0) -1 -І -1 0-Ц Ци О - -1| -Ц10000 
ИИЦ 0-І -Ц -2 О -Ц -1| -2111000 
0 | 5 > 0 ы Е 5 0 Е с _ 0 Е р, Е Н У 5 -2|12000 
0 0 0 0 -2|13000 


Географическая южная широта ОП, град. (поправки с обратным знаком Д, 
ЮВ и ЮЗ СВ и СЗ м 
Направление стрельбы на 


а Ба 
Д, 


2.1.4. ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ 


9М541 


Без тормозного кольца 
Высота ОП=0 м 


ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК УСТАНОВОК ВЗРЫВАТЕЛЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ 


А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Углы Установка взрывателя Углы 
м 36 4 6 8 10 12 14 16 18 о Е>А ЕУ 
цели цели 
10 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 10 
20 0,06 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 20 
30 0,09 0,10 0,12 0,14 0,17 0,19 0,20 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 30 
40 0,12 0,13 0,16 0,20 0,23 0,25 0,28 0,29 0,31 0,32 0,32 0,33 40 
50 0,16 0,17 0,21 0,25 0,29 0,32 0,35 0,38 0,40 0,41 0,42 0,42 50 
60 0,19 0,20 0,26 0,31 0,36 0,40 0,43 0,46 0,49 0,51 0,52 0,52 60 
70 0,23 0,24 0,31 0,37 0,42 0,47 0,52 0,56 0,59 0,61 0,62 0,63 70 
80 0,27 0,28 0,36 0,43 0,49 0,55 0,61 0,65 0,69 0,71 0,73 0,74 80 
90 0,31 0,33 0,41 0,49 0,57 0,64 0,70 0,75 0,79 0,83 0,85 0,86 90 
100 0,35 0,37 0,47 0,56 0,65 0,72 0,79 0,85 0,90 0,94 0,97 0,98 | 100 
110 0,39 0,42 0,53 0,63 0,73 0,81 0,89 0,96 1,02 1,06 1,10 1,11 | 110 
120 0,44 0,46 0,58 0,70 0,81 0,91 1,00 1,07 1,14 1,19 1,23 1,25 | 120 
130 0,48 0,51 0,65 0,77 0,89 1,01 1,10 1,19 1,26 1,32 1,37 1,39 | 130 
Примечания: 1. Поправки положительные. 


2. Углы места цели в тысячных, установка взрывателя и поправки в секундах. 


9М541 
Без тормозного кольца 
Высота ОП=0 м 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углы Установка взрывателя Углы 
кек 36 4 6 8 10 12 14 16 18 Об |" ое 
цели цели 
10 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 10 
20 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 20 
30 0,08 0,08 0,11 0,13 0,14 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 30 
40 0,10 0,11 0,14 0,16 0,19 0,21 0,22 0,24 0,24 0,25 0,25 0,24 40 
50 0,13 0,13 0,17 0,20 0,23 0,25 0,27 0,29 0,30 0,30 0,29 0,29 50 
60 0,15 0,16 0,20 0,23 0,27 0,30 0,32 0,33 0,34 0,34 0,34 0,33 60 
70 0,17 0,18 0,23 0,27 0,30 0,34 0,36 0,38 0,39 0,39 0,38 0,36 70 
80 0,19 0,20 0,25 0,30 0,34 0,37 0,40 0,42 0,43 0,42 0,41 0,40 80 
90 0,21 0,22 0,28 0,33 0,37 0,41 0,44 0,45 0,46 0,46 0,44 0,42 90 
100 0,23 0,24 0,30 0,35 0,40 0,44 0,47 0,49 0,49 0,49 0,47 0,44 | 100 
110 0,24 0,26 0,32 0,38 0,43 0,47 0,50 0,52 0,52 0,51 0,49 0,46 | 110 
120 0,26 0,27 0,34 0,40 0,46 0,50 0,53 0,55 0,55 0,53 0,51 0,47 | 120 
130 0,27 0,29 0,36 0,42 0,48 0,52 0,55 0,57 0,57 0,55 0,52 0,47 | 130 
Примечания: 1. Поправки отрицательные. 


2. Углы места цели в тысячных, установка взрывателя и поправки в секундах. 


ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК УСТАНОВОК ВЗРЫВАТЕЛЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


9М541 


Без тормозного кольца 
Высота ОП-1000 м 


Утлы Установка взрывателя Утлы 
месін 36 4 6 8 10 12 14 16 18 ЛИ ЕОА ЗИ 5 
цели цели 
10 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 10 
20 0,06 0,06 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 20 
30 0,09 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,22 0,22 30 
40 0,12 0,13 0,16 0,19 0,22 0,24 0,26 0,28 0,29 0,30 0,31 0,31 40 
50 0,15 0,16 0,20 0,24 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 0,39 0,40 0,40 50 
60 0,19 0,20 0,25 0,30 0,34 0,38 0,41 0,44 0,46 0,48 0,49 0,49 60 
70 0,22 0,24 0,30 0,35 0,41 0,45 0,49 0,53 0,56 0,58 0,59 0,59 70 
80 0,26 0,27 0,35 0,41 0,47 0,53 0,58 0,62 0,65 0,68 0,69 0,70 80 
90 0,30 0,32 0,40 0,47 0,54 0,61 0,66 0,71 0,75 0,78 0,80 0,81 90 
100 0,34 0,36 0,45 0,54 0,62 0,69 0,76 0,81 0,86 0,89 0,92 0,93 | 100 
110 0,38 0,40 0,51 0,60 0,69 0,78 0,85 0,91 0,97 1,01 1,04 1,06 | 110 
120 0,42 0,45 0,56 0,67 0,77 0,87 0,95 1,02 1,08 1,13 1,17 1,19 | 120 
130 0,47 0,49 0,62 0,74 0,86 0,96 1,05 1,13 1,20 1,26 1,30 1,32 | 130 
Примечания: 1. Поправки положительные. 


2. Углы места цели в тысячных, установка взрывателя и поправки в секундах. 


9М541 
Без тормозного кольца 
Высота ОП-1000 м 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Утлы Установка взрывателя Утлы 
кек 36 4 6 8 10 12 14 16 18 ЛИ БУ о 
цели цели 
10 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 10 
20 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 20 
30 0,08 0,08 0,10 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,18 0,17 30 
40 0,10 0,11 0,13 0,16 0,18 0,20 0,21 0,22 0,23 0,23 0,23 0,22 40 
50 0,12 0,13 0,16 0,19 0,22 0,24 0,26 0,27 0,28 0,28 0,28 0,27 50 
60 0,14 0,15 0,19 0,22 0,26 0,28 0,30 0,32 0,32 0,32 0,32 0,30 60 
70 0,16 0,17 0,22 0,26 0,29 0,32 0,34 0,36 0,36 0,36 0,35 0,34 70 
80 0,18 0,19 0,24 0,28 0,32 0,35 0,38 0,39 0,40 0,40 0,39 0,36 80 
90 0,20 0,21 0,26 0,31 0,35 0,39 0,41 0,43 0,43 0,43 0,41 0,39 90 
100 0,22 0,23 0,29 0,34 0,38 0,42 0,44 0,46 0,46 0,46 0,44 0,40 | 100 
110 0,23 0,24 0,31 0,36 0,41 0,45 0,47 0,49 0,49 0,48 0,45 0,41 | 110 
120 0,25 0,26 0,33 0,38 0,43 0,47 0,50 0,51 0,51 0,50 0,47 0,42 | 120 
130 0,26 0,28 0,34 0,40 0,46 0,50 0,52 0,54 0,53 0,51 0,48 0,42 | 130 
Примечания: 1. Поправки отрицательные. 


2. Углы места цели в тысячных, установка взрывателя и поправки в секундах. 


ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК УСТАНОВОК ВЗРЫВАТЕЛЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


9М541 


Без тормозного кольца 
Высота ОП-2000 м 


Утлы Установка взрывателя Утлы 
ек 36 4 6 8 10 12 14 16 18 НЕ БУМЕН ША 
цели цели 
10 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 10 
20 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 20 
30 0,08 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,21 0,21 30 
40 0,11 0,12 0,15 0,18 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28 0,28 0,29 0,29 40 
50 0,15 0,15 0,19 0,23 0,26 0,29 0,32 0,34 0,36 0,37 0,37 0,37 50 
60 0,18 0,19 0,24 0,28 0,32 0,36 0,39 0,42 0,44 0,45 0,46 0,46 60 
70 0,21 0,23 0,28 0,34 0,39 0,43 0,47 0,50 0,53 0,54 0,55 0,56 70 
80 0,25 0,26 0,33 0,39 0,45 0,50 0,55 0,59 0,62 0,64 0,65 0,66 80 
90 0,29 0,30 0,38 0,45 0,52 0,58 0,63 0,68 0,71 0,74 0,76 0,76 90 
100 0,33 0,34 0,43 0,51 0,59 0,66 0,72 0,77 0,81 0,84 0,87 0,88 | 100 
110 0,37 0,39 0,48 0,58 0,66 0,74 0,81 0,87 0,92 0,95 0,98 0,99 | 110 
120 0,41 0,43 0,54 0,64 0,74 0,82 0,90 0,97 1,02 1,07 1,10 1,12 | 120 
130 0,45 0,48 0,60 0,71 0,82 0,91 1,00 1,07 1,14 1,19 1,22 1,25 | 130 
Примечания: 1. Поправки положительные. 


2. Углы места цели в тысячных, установка взрывателя и поправки в секундах. 


9М541 
Без тормозного кольца 
Высота ОП-2000 м 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Утлы Установка взрывателя Утлы 
кә 36 4 6 8 10 12 14 16 18 ОР |" Ва | 
цели цели 
10 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 10 
20 0,05 0,05 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 20 
30 0,07 0,08 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16 30 
40 0,10 0,10 0,13 0,15 0,17 0,19 0,20 0,21 0,22 0,22 0,21 0,21 40 
50 0,12 0,12 0,15 0,18 0,21 0,23 0,24 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 50 
60 0,14 0,14 0,18 0,21 0,24 0,27 0,28 0,30 0,30 0,30 0,30 0,28 60 
70 0,16 0,16 0,21 0,24 0,27 0,30 0,32 0,34 0,34 0,34 0,33 0,31 70 
80 0,17 0,18 0,23 0,27 0,31 0,34 0,36 0,37 0,38 0,37 0,36 0,33 80 
90 0,19 0,20 0,25 0,30 0,33 0,37 0,39 0,40 0,41 0,40 0,38 0,35 90 
100 0,21 0,22 0,27 0,32 0,36 0,39 0,42 0,43 0,44 0,43 0,40 0,37 | 100 
110 0,22 0,23 0,29 0,34 0,39 0,42 0,45 0,46 0,46 0,45 0,42 0,37 | 110 
120 0,23 0,25 0,31 0,36 0,41 0,45 0,47 0,48 0,48 0,46 0,43 0,38 | 120 
130 0,25 0,26 0,33 0,38 0,43 0,47 0,49 0,50 0,50 0,48 0,44 0,38 | 130 
Примечания: 1. Поправки отрицательные. 


2. Углы места цели в тысячных, установка взрывателя и поправки в секундах. 


2.2. ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 


Реактивный снаряд 9М541 с взрывателем 99291 
без тормозного кольца 


Стрельба на дальности более 12000 м. 


В случае получения исчисленной дальности менее 11000 м при расчете 
установок для стрельбы в случае вскрытия головной части на дальностях более 
12000 м (раздел 2.2.) переходить к расчету установок по таблицам, помещенным в 
разделе 2.1. 


2.2.1. ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 


Заряд индекса АЗ-Ш-48 Реактивный снаряд УМ541 9М541 
Взрыватель 99291 Без тормозного кольца 
Д П М АА Атыс Вл Во Ма А? ма? АП\ах ПУЛИ ПУЛА АХ Ух АХ\элх АХн АХнн АХтв АХтз+ АХтз- а У» О; Ме Те У; Д 
град. 
м ТЫС. с М м м м ТЫС. | ТЫС. | ТЫС. ТЫС. м м м м м м м МИН м гр. м/с с М м 
+ + 


11000] 417 16,9] 240] 173] 98| 247] 52 13 
200 417| 17,41 299] 178] 100] 247] 52] 13 
400 417 18,0] 238 184 101 247] 52] 13 
600] 417] 18,6] 180 190] 1031 247] 52] 13 
800] 417|19,1| 146 195] 105] 247] 52 13 


69] 119] 797 182] 0,36 260] 613] 483| 25 002337 90] 291102 2339] 11000 
67| 122 7931 177 0,37 254 597 466 25 002331 90 2911022339] 200 
90) 29110212339] 400 
64 128] 783| 167 0,40 242] 565] 432) 25 002309 90] 2911022339] 600 
62] 131 776 162] 0,42] 236] 549] 415 25 002294 90] 2911022339] 800 


(о По о о л 
см 
мл 
— 
№ 
л 
~ 
оо 
оо 
— 
~ 
~ 
о 
о 
оо 
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оо 
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оо 
— 
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Хеј 
~ 
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е) 
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5] 
о 
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12000] 4171 19,7] 124 200] 10724) 52 13 
200 417|20,3| 107 206 108] 247] 52] 13 
400 417 20,9] 95211 119] 247] 52 13 
600 417|21,5| 85217 1121247 52] 13 
800] 417122,| 77222 114 247] 52 15 


61 134 768 157 0,43] 230] 534 398 25 002275 90] 291102 233912000 
59 137 759] 152 0,60] 224] 518] 381 25002253 90] 2911012339] 200 
90) 2911012339] 400 
55| 143] 738 142] 0,86] 212] 486] 347 25 002198 90] 291100] 2339] 600 
54 146] 726 137 0,95] 206] 470] 330 25002166 90] 291100] 2339] 800 


Я м м ој 
Сл 
= 
— 
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> 
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> 
~ 
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о 
о 
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9] 
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об 


13000] 4171 22,8] 70227 115$] 247] 52] 17 
200 4171 23,4] 64232 117| 247] 52 19 
400 417] 24,1 60237 119] 247 52 21 
600 417|24,7| 55| 242] 121 247] 52] 23 
800] 417| 25,4] _52] 246 123|247) 52) 20 


52] 149) 712 1331 1,02 200] 459 313) 25002129 90] 29| 99 233913000 
50 152 697| 130) 1,08] 196] 438] 296 25 002088 90] 29| 982339] 200 
90) 29| 972339 400 
46) 158] 664 1251 1,17] 191] 403) 262 25 001995 90] 291 962339] 600 
44] 1621 _ 645] 1231 1,21] 189] 388| 248 25 001942] 90] 29| 95|2339| 800 
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Заряд индекса АЗ-Ш-48 


9М541 


Без тормозного кольца 


Д П М АХ лао Вл В | Үз А? ма | АП мах | А лупа | А мәл |АХ\п|АХ\элх| АХн |АХь |АХт»| АХта | АХтз- о Ү» О У, | Те У, Д 
град. 
М тыс.| с м М М м | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. М м м м мМ м м Ин м јгр. м/с | с М м 
+ 5 
14000] 417| 26,0] 49| 251 124 247] 52] 19 8 42] 166 625] 121 1,24 188] 375] 237 25 001884 90] 29] 942339] 14000 
200 4171 26,7 46 237 126 247 52] 18 8 40] 170 603] 120] 1,26] 188] 363] 226 25 001822 90] 29] 922339] 200 
400] 417 27,4 43] 225] 128 247] 52] 18 8 38| 175] 580 1191 1,29] 188] 352 217 25 001756 90] 29 90/2339] 400 
600 417 28,1] 41215] 130] 247 52] 18 8 36 180 555] 118 1,31 188] 342) 210 25 001685 90] 29 892339 600 
800] 417| 28,8 39| 205) 131 247 52| 18 8 34 185] 529 118 1,33| 188] 333] 203| 25 001609 90] 29] 872339] 800 
15000] 417 29,5] 37 196 1331 247 52] 18 8 32] 190 501 117 1,36 189] 325] 196 25 001528 90] 29 85233915000 
200 420 30,2] 36 190] 135] 249] 52] 18 9 30 196 489) 118 1,39] 191 320 193| 25 131500 90] 29 842382] 200 
400) 426 31,0] 34 184 1371 253| 52] 18 9 30 202] 487 119 1,43] 194 317 190 25 341500 90] 29 852447 400 
600 4321 31,8| 33| 180] 139] 258 52 18 9 22 208] 485 120 1,48] 197 315] 188 25 561500 90] 29] 852514 600 
800] 438] 32,6 32| 175| 141 262] 53| 19 9 29 215 483) 121 1,52 200 312] 186 26 17 1500 90] 29] 862584] 800 
16000] 444 33,4] 31171 143| 266] 53 19 9 28 222 481 123] 1,56] 203| 310 184 26401500 90] 29] 87 2659]16000 
200 451 34,2] 30167 144 27] 53 19 9 28] 228] 479 124 1,61 206 308] 182 27 031500 90] 29] 87 2735| 200 
400 458] 35,0] 29) 1631 146 275] 53] 29 10 28 235 477 125 1,65] 208] 307 180 27 2711500 90| 29] 882815| 400 
600 464 | 35,9] 28| 159] 148] 280] 53 20 10 27 242] 475 127 1,70] 211 305) 179 27 521500 90) 29] 892898 600 
800] 4721 36,7 28| 156] 150] 285] 54 20 10 27 250 473] 128] 1,75] 214 304 177 28 181500] 90] 29] 89]2985| 800 


Заряд индекса АЗ-Ш-48 


9М541 


Без тормозного кольца 


Д П М АХ лао Вл В | Үз А? ма | АП мах | А лупа | А мәл |АХ\п|АХ\элх| АХн |АХь |АХт»| АХта | АХтз- о Ү» О Ус | Те У, Д 
М тыс.| с м мМ М м | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. М м м м м м м пе м јгр. м/с | с м м 
+ + 
17000] 479] 37,6) 27 153] 152] 290 54 21 10 26 257 471 129 1,79 217 303) 176 28441500 90| 29] 90 307417000 
200 487 38,4 26 149] 154 295 54 21 10 26 265 468 130 1,84 220 301 175 29121500 90| 29] 913167 200 
400) 494 39,3| 25] 146 156 300 54 22 10 25] 272] 466 132] 1,89] 223] 300] 174 29401500 90| 29] 913265| 400 
600 5021 40,2 24 144 157 305] 55 22 10 25| 280 464 133] 1,94 226 300] 173 30091500 90| 29] 923367 600 
800] 51141,2 24 141 159 311 55 22 11 25| 288] 462| 134 1,99] 229] 299] 172 30391500 90] 29] 933471 800 
18000] 519142, 23| 138] 161317 55 23 11 24 296 460] 136 2,03] 232] 298 171 31101500 90] 29] 93 3582118000 
200 52843, 22| 136 1631 323] 55 23 11 24 304 458] 137 2,08] 235] 298 170 31421500 90| 29] 943696] 200 
400] 537| 44, 21 133] 164 329 56 24 11 23| 313) 455) 138] 2,13] 238| 297 170 32 1$1500 90| 29] 95|3815| 400 
600 547|45,| 21 131 166 335] 56 24 11 23] 321 453) 140 2,18] 241 297 169 32491500 90| 29] 963940] 600 
800] 557146, 20| 129] 168 341 56 25 11 23| 330 451 141 2,24 244 296 168 33 241500 90] 29] 974069] 800 
19000] 567 47,1] 19| 127| 160,34 57 25 12 22] 339) 449] 142 2,29] 247 296 168 34 011500 90| 29] 97420619000 
200] 57748,2] 19| 124 171 355] 571 26 12 22] 349] 446 144 2,34 249] 296 167 34391500 90] 29] 984349] 200 
400] 588] 49,4] 18| 122] 1721 362] 58 26 12 22] 358 444 145 2,39] 252] 296 167 35 181500 90] 29] 99 4498| 400 
600] 600 50,5| 17 120] 1741 369] 58 27 12 21 368 441 147 244 255] 296 166 35 601500 90] 291004656] 600 
800] 6121 51,7] 16] 118] 175] 376 59 28 12 21 378 439] 148] 2,50] 257 296 166 36 431500 90] 301014822] 800 


Заряд индекса АЗ-Ш-48 


9М541 


Без тормозного кольца 


Д П М ААХтыс Вл 


Во | У. Л2у АП мах АЙ А луэл |АХ\п|АХ\»элх| АХн | АХнн|АХть| АХта+ | АХтз- 


х 


а 


У» 


О; | Ме | Те | У; Д 


М тыс.| с 


20000] 624 52,9 
200) 638] 54,2 
400] 652] 55,6 
600) 667] 57,0 
800] 6831 58,6 


21000] 701 60,2 
200] 720] 62,1 
400] 744] 64,2 
600) 774 66,9 
800] 8331 72,1 


106 


100 


М мМ 


177| 384 
178| 392 
179] 401 
180] 410 
181 419 


182] 430 
182] 441 
183] 454 
182] 471 
180] 502 


ТЫС. 


ТЫС. 


ТЫС. 


ТЫС. 


м М м М 

2,55] 260 296 165 
2,61 262] 296 165 
2,66 264 296 164 
2,72] 266 296 164 
2,78] 268 296 163 
2,85] 269 296 163 
2,91 269 297 163 
2,99] 267 299] 163 
3,09] 264 300 162 
3,2 253) 30) 160 


гр.|м/с| с м м 


90 
90 
90 
90 
90 


90 
90 
90 
90 
90 


30 102) 49981 20000 
30 10315185] 200 
30 10415386] 400 
30 10515601 600 
30 1075835] 800 


30 108] 6094121000 
30 109 6388] 200 
3011116735] 400 
30 11317185 600 
31118] 8095] 800 


2.2.2. ТАБЛИЦА ПОПРАВОК УСТАНОВОК ВЗРЫВАТЕЛЯ 


9М541 


Без тормозного кольца 


д |п | М [ам ГА | Ам | АМ ЈА Ае | АМ | Д | 
+ + - + + + + 

11000] 4171 16,91] 3,091 0,30] 0,450 0,55] 2,38] 0,16]11000 
2001 417] 17,4] 3,10] 0,38| 0,400 0,61] 2,16] 0,43] 200 
400] 4171] 18,0] 3,13] 0,271 0,350 0,69] 1,97] 0,71 400 
600] 417] 18,6] 3,17] 0,211 0,320 0,78] 1,81 1,00] 600 
800] 417) 191 3,21 0,18] 0,290 0,58] 1,66| 1,29] 800 
12000] 4171 19,7| 3,261 0,15| 0,260 0,49] 1,54) 1,581 12000 
200] 4171 20,3 3,33] 0,14 0,240 0,44] 1,42] 1,53] 200 
400] 4171] 20,9] 3,39] 0,121 0,220 0,39] 1,33] 1,20] 400 
600] 4171 21,5| 3,471 0,1Ц 0,210 0,36] 1,24] 1,02] 600 
800] 4171 22,1 3,56) 0,10] 0,190 0,33] 1,17) 0,90] 800 
13000] 4171 22,8| 3,651] 0,10] 0,180 0,31] 1,10] 0,82) 13000 
200] 417] 23,1 3,74] 0,091 0,170 0,29] 1,04] 0,75] 200 
400] 4171] 24,11 3,85] 0,081 0,160 0,27) 0,99) 0,69] 400 
600] 417] 2471] 3,96] 0,081 0,160 0,26] 0,94] 0,65] 600 
800] 4171 25,4] 3,40] 0,08] 0,150 0,24] 0,90] 0,61 800 
14000] 4171 26,0| 3,091 0,07 0,140 0,23] 0,86] 0,58] 14000 
2001 417] 26,71] 2,88] 0,071 0,140 0,22] 0,831] 0,55] 200 
400] 417] 27,4] 2,721 0,06 0,140 0,211 0,80] 0,52) 400 
600] 417] 28,1] 2,59] 0,06 0,130 0,20] 0,77) 0,50] 600 
800] 4171 28,41 2,481 0,06 0,130 0,20] 0,74] 0,48 800 
15000] 4171 29,5| 2,38] 0,051 0,130 0,19] 0,72) 0,46 15000 
200| 420] 30,2] 2,35] 0,051 0,130 0,19] 0,70] 0,45] 200 
400] 426] 31,0] 2,33] 0,051 0,130 0,19] 0,70] 0,45 400 
600] 432] 31,8] 2,33] 0,05| 0,130 0,19] 0,69] 0,441 600 
800] 438] 32,6] 2,32] 0,051 0,130 0,19] 0,69] 0,43 800 
16000] 4441 33,4] 2,32] 0,051 0,140 0,19] 0,68] 0,43 16000 
200| 451] 34,21 2,32] 0,051 0,14 0,0011 0,19] 0,68] 0,43) 200 
400] 458] 35,0) 2,32] 0,051 0,14) 0,001 0,20] 0,68] 0,42] 400 
600| 464] 35,9] 2,33] 0,051 0,151 0,001 0,20] 0,67 0,42] 600 
800] 472) 36,7 2,331] 0,051 0,15| 0,0011 0,20] 0,671 0,42] 800 


17000] 479) 37,6 
200] 487] 38,4 
400] 494) 39,3 
600] 502] 40,2 
800] 511) 41,2 


180001 519) 42,1 
200] 528| 43,1 
400] 537! 44,1 
600] 547! 45,1 
800] 557. 46,1 


19000] 567) 47,1 
200] 577] 48,2 
400] 588) 49,4 
600] 600] 50,5 
800] 6121 51,7 


20000] 624) 52,9 
200] 638] 54,2 
400] 652) 55,6 
600] 667| 57,0 
800] 683! 58,6 


21000] 701) 60,2 
200] 720] 62,1 
400] 744) 64,2 
600] 774] 66,9 
800] 833) 72,1 


+ + - 
2,34] 0,06| 0,15 
2,35| 0,06| 0,15 
2,36| 0,06| 0,16 
2,37| 0,06] 0,16 
2,39) 0,06 0,16 


2,40] 0,061 0,17 
2,42] 0,06| 0,17 
2,44| 0,071 0,18 
2,46] 0,07| 0,18 
2,48| 0,07| 0,18 


2,51] 0,071 0,19 
2,53| 0,071 0,19 
2,56] 0,08| 0,20 
2,59] 0,08| 0,20 
2,61] 0,08| 0,21 


2,64| 0,09| 0,21 
2,68| 0,09| 0,22 
271 0,09| 0,22 
2,75] 0,10] 0,23 
2,78| 0,10] 0,23 


2,821] 0,11| 0,24 
2,87| 0,121 0,25 
2,92| 0,121 0,25 
2,97| 0,131 0,26 
3,03| 0,14) 0,28 


с 

4 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 


0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 


0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 


0,001 
0,002 
0,002 
0,002 
0,002 


0,002 
0,002 
0,002 
0,002 
0,003 


9М541 


Без тормозного кольца 


ІДІП| М Гам | Ами ГА | Ами АМАМ ГАМЬ Д | 


Е 
0,20 
0,20 
0,21 
0,21 
0,21 


0,21 
0,21 
0,22 
0,22 
0,22 


0,22 
0,23 
0,23 
0,23 
0,23 


0,24 
0,24 
0,24 
0,24 
0,25 


0,25 
0,25 
0,25 
0,26 
0,26 


+ 
0,67 
0,67 
0,67 
0,67 
0,67 


0,67 
0,67 
0,67 
0,67 
0,67 


0,68 
0,68 
0,68 
0,69 
0,69 


0,70 
0,70 
0,71 
0,72 
0,73 


0,73 
0,74 
0,76 
0,77 
0,80 


СИА ЕС ПИ БА ПИ ПОЗ АВЕ 
+ 


0,421 17000 
0,41] 200 
0,41] 400 
0,41] 600 
0,41] 800 
0,41! 18000 
0,41] 200 
0,41] 400 
0,41] 600 
0,41] 800 
0,41] 19000 
0,41] 200 
0,41] 400 
0,41] 600 
0,41] 800 
0,42] 20000 
0,42] 200 
0,42] 400 
0,42] 600 
0,43| 800 
0,43| 21000 
0,43| 200 
0,44| 400 
0,44| 600 
0,46] 800 


2.2.3. ТАБЛИЦА ГОРНЫХ ПОПРАВОК 


9М541 

Без тормозного кольца 

Д П 02а; | ОП\ах | 67луш | 67м/элг | ӨХуупх |ӧХмәлх| ОХтв | ОХта | 6Хт» | Мах | ӨМууих| ОМтв |ӘМтз-| ӨМтз- Д 

м тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | м м м м м с с с с с м 

- + + + + Е = ЕЕ - + + 

11000] 417] 1,51] -4,6] 0,31 11,7] -14| 4651] 5,3] 5,5) 311 021) 0,12] 0,131 0,01 0,01) 11000 
200 417] 1,51 -4,5| 0,3] 10,9] -1,3| 45,5| 4,8] 5,8) 3,2] 0,21 0,111 0,121 0,01 0,01 200 
400 4171 1,5] -44 0,31 10,1] -1,2| 444] 43) 60) 34! 0,20] 0,10] 0,11] 0,01 0,01 400 
600. 417] 1,5| -43| 0,3] 9,5| -11 43,5| 3,8| 6,2) 3,5| 0,20] 0,07| 0,10] 0,01 0,01 600 
800] 4171 1,5| -41| 0,3| 8,91 -1,0] 426] 3,3| 6,5| 3,7! 0,20] 0,05] 0,10] 0,01 0,01 800 
12000 417 1,5| -3,7| 0,31 8,4| -0,9| 4171] 2,9] 6,8| 3,81 0,19] 0,04] 0,091 0,01 0,01! 12000 
201. 417] 1,51] -341 02) 7,91 -0,8| 40,9] 2,5) 7,Ц 4,0) 0,19] 0,03] 0,08] 0,01 0,01 200 
400 4171 1,5] -31 0,31 74) -07| 40,0] 21| 74 4,2| 0,19] 0,02| 0,07| 0,01 0,01 400 
600. 4171] 1,5| -2,7| 0,3] 7,0) -0,6| 3921 171 771 43| 0,18| 0,02] 0,06] 0,01 0,01 600 
800] 411 141 -23| 0,3| 6,6| -0,5| 34 14 8,11 4,51 0,18] 0,01 0,05| 0,01 0,01 800 
13000 417 141 -10 02 6,3| -0,4| 37,5 1,1 80) 47| 0,17| 0,01 0,04| 0,01 0,01) 13000 
200 417] 141 -14| 02) 6,0) -0,3| 366) 0,9] 13,6] 5,4| 0,17] 0,01 0,03] 0,01 0,01 200 
400 4171 14 10) 04 5,6] -0,| 35,7| 0,7) 17,2] 6,1 -0,30] 0,01 0,03] 0,01 0,01 400 
600-4171 14| 0,51 04 53! 0,2 347) 0,5) 20,0] 9,41 -0,20] 0,01! 0,02) 0,01 0,01 600) 
8300] 417] 141 0 0,4] 5,1 0,6] 33,7| 0,3] 22,1| 11,8] -0,20] 0,011 0,021 0,01 0,01 800 


9М541 
Без тормозного кольца 


Д П 67мшж | ОПуах | 82м | 67ууэл | ӨХуупх |6Хууэлк| ӨХтв | ОХтз+ | ӨХтз- | Мах | ӘМуупх | ОМтв | ӨМтз- | ӨМтз- Д 
м тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. м м м м м с с с с с м 
А + + + + Е = – + + 

14000) 417 141 0,1 041! 4,8 1,0] 32,6] 0,21 23,8| 13,5| -0,18| 0 0,02] 0,01 0,01] 14000 
200 417 14| 021 0,51 4, 14! 31,5| 0,2] 25,0] 14,7] -0,2| 0 0,02] 0,01 0,01 200 
400 417 14| 041 0,5| 4,2 1,9] 30,1 0,21 26,0| 15,5| -0,09] 0 0,01 0,02 0,01 400 
600 417 14| 0,5 0,5] 4,01] 2,31 2941 0,1! 26,7| 16,1 -0,06| 0 0,01 0,02 0,01 600 
800 417 14| 0,5 0,5 ЗП 271! 277| 0,11 27,2| 16,5| -0,04| 0 0,01 0,02 0,02 800) 
15000) 417 14| 06| 0,5 34| 3,21 264! 0,1 27,6| 16,8| -0,03| 0 0,01 0,02 0,02| 15000 
200 420 14| 06| 0,5 3,3 3,5| 259] 0,Ц 27,9| 16,9| -0,02] 0 0,01 0,02 0,02 200 
400 426 14| 061 0,5 3,3 3,7] 259] 0,1) 28,2| 17,0| -0,02| 0 0,01 0,03 0,02 400 
600 432 1,5] 0,6| 0,6 3,2] 3,91] 26,0 0,1 28,51] 17,1 -0,02| 0 0,01 0,03 0,02 600 
800) 438 1,5] 071 0,6 3,2] 4,1! 26,0] 0,1| 28,8| 17,2) -0,01| 0 0,01 0,03 0,02 800) 
16000) 444 1,5] 071 0,6 3,1 4,3! 26,1 0 29,1! 17,4] -0,01| 0 0,01 0,03 0,02] 16000 
200 451 1,5] 071 0,6 3,1 4,5| 26,1 0,2] 29,51 17,5| -0,01| 0 0,01 0,03 0,02 200 
400 458 1,5] 071 0,6 3 47! 26,1 0,5] 29,8| 176) 0 0 0,01 0,03 0,02 400 
600 464 1,5] 071! 0,6 3 4,9! 26,2] 071! 30,1] 17,7| 0 0 0,01 0,03 0,02 600 
800) 472 1,5] 0,7| 0,6 3 5,1! 26,2 1,0] 30,5| 17,9] 0 0 0,01 0,03 0,02 800) 


9М541 


Без тормозного кольца 


Д П 97 ма; | ОП\ах | 82м | 82 м№әл | ӨХуупх |6Хууэлк| ОХтв | ОХта+ | ӨХтз- | Мах | ӘМуупх | ОМтв | ӨМтз- | ӨМтз- Д 
м тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. м м м м м с с с с с м 
Е + + + + Е Е = Е + + 

17000 479 1,51] 07) 0,6] 2,9] 5,2 26,3 1,4] 30,9| 18,0] 0 0 0,01 0,03 0,02] 17000 
200 487 1,5] 071 0,6] 2,9] 5,51] 26,3 17| 31,3| 18,2] 0 0 0,01 0,03 0,02 200 
400 494 1,5| 0,7| 0,6] 2,8 57! 26,4] 2,11 31,7| 18,3| 0 0 0,01| 0,03 0,02 400 
600 502 1,5| 0,7| 0,6] 2,8 5,9] 26,4] 2,5| 32,1| 18,5| 0 0,01] 0,02) 0,03 0,02 600 
800) 511 1,5] 071] 0,6] 2,8 61! 26,5| 2,9) 32,6| 18,7| 0 0,01] 0,02) 0,04 0,02 800) 
18000 519 1,5] 07) 0,6] 271! 6,3| 26,5 3,3] 33,1| 18,9] 0 0,01] 0,02) 0,04 0,02] 18000 
200 528 1,5] 0,8 0,6) 2,7 6,51 26,6) 3,8] 33,6| 191 0 0,01] 0,02) 0,04 0,02 200 
400 537 1,5] 0,8 07) 2,7 67! 266) 441] 34,2| 19,3| 0 0,01] 0,02) 0,04 0,03 400 
600 547 1,6) 0,8 071] 2,6) 6,9) 26,7| 4,9] 34,7] 19,5| 0 0,01] 0,02) 0,04 0,03 600 
800 557 16) 0,8 07) 2,6] 7,1 26,7| 5,5| 35,3| 19,7| 0 0,01| 0,02) 0,04 0,03 800) 
19000 567 16) 0,8 071] 2,6] 7,31 26,8| 6,2) 35,9] 2,00 0 0,01] 0,02) 0,04 0,03| 19000 
200 577 1,6) 0,8 071] 2,6] 7,5| 26,8| 6,8] 36,5| 20,3| 0 0,01| 0,02) 0,04 0,03 200 
400 588 1,6) 0,8 071 2,5 7,6| 26,9] 7,5| 37,1| 20,5| 0 0,01| 0,02) 0,04 0,03 400 
600 600 16) 091] 0,7| 2,5 7,8] 26,9| 8,2 37,8| 20,8] 0 0,01] 0,03) 0,05 0,03 600 
800) 612 16) 0,91] 0,7) 2,5 8,0] 26,9] 9,11 38,51 21,1] 0 0,01] 0,03] 0,05 0,03 800) 


9М541 


Без тормозного кольца 


Д П 67ма | Пух | 82м | мол» | ӨХуупх ЈОХурлх | ОХтв | ОХта+ | ӨХтз- | Мах | ӘМу/пх | ОМтв | ӨМтз- | ӨМтз- Д 
м тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. м м м м м с с с с с м 
~ + + + + Ж — = Е + + 

20000) 624 1,6) 091] 0,7 24| 8,2) 27,0] 9,9] 39,21! 214 0 0,01] 0,03) 0,05 0,03| 20000 
200 638 1,6) 091] 0,7 24! 8,4| 27,0| 10,7] 40,0] 217 0 0,02] 0,03! 0,05 0,03 200 
400 652 17) 091] 0,7 24| 84| 27,0] 11,4] 40,8] 22,0 0 0,02] 0,03| 0,05 0,03 400 
600 667 17) 091] 0,7 24 84| 27,1 12,1] 41,8] 224! 0 0,02] 0,04] 0,05 0,03 600 
800) 683 17/ 0,91] 0,8 2,3 8,1] 27,11] 12,8] 4271 227 0 0,02] 0,04] 0,05 0,03 800) 
21000) 701 17) 0,91] 0,8 2,3 7,6] 27,1] 13,3| 43,8| 22,6] 0 0,02] 0,04] 0,05 0,03| 21000 
200 720 1,8 1,1 0,8 23 67! 27,2| 13,6) 44,2| 22,6] 0 0,02] 0,04] 0,05 0,03 200 
400 744 1,8 12| 0,8 22| 5,1) 27,2| 134| 44,1! 22,6 0 0,02] 0,04| 0,06 0,03 400 
600 774 19 14| 0,90 22) 2,71 27,2| 12,21 44,5| 227] 0 0,02] 0,04) 0,06 0,03 600 
800) 8331 2,0 1,6 10) 22) 2,31 274 8,8| 47,11 23,9] 0 0,02] 0,05! 0,06 0,04 800) 


2.2.4. ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ДАЛЬНОСТИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АХ, м 


9М541 без тормозного кольца 
Высота ОП=0 м 


Направление стрельбы на 


В | Свиюв | Сию | биз | 3 | Д 
м Географическая северная и южная широты ОП, град. 

10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 
11000|-115| -92| -52| -8| -89| -68| -35] 0| -29| -14] 5) 22| 33| 38| 44| 43| 58| 61 61| 53|11000 
12000|-111| -89| -50| -7| -86| -66| -34] Ц -28| -14] 41 21| 32| 37| 43| 42| 56| 59 59| 5112000 
13000|-107| -86| -48| -7| -83| -64| -32] Ц -27| -14] 41 21 30| 351 АЦ 40] 54| 57 57| 4913000 
14000|-103| -82| -46] -6| -80| -6 1 -31 Ц -26| -13] 4| 20| 29| 33| 40 39 51 54| 55| 48114000 
15000] -99| -79| -44| -6| -77| -59] -30] 21 -25| -ІЗ| 4| 20| 27| 32| 38| 38| 48| 51 52| 46|15000 
16000] -94| -75| -42| -5| -73| -56| -28] 2| -24| -ІЗ| 4| 19| 25| 30] 36| 36 45| 48| 49| 43|16000 
17000] -91| -72| -40| -5| -71| -54| -27) 2) -23| -13] 4| 19| 24| 29 35| 35| 44| 46| 48| 42117000 
18000] -89| -70| -39| -5| -70| -53| -26] 2| -23| -12] 4| 18| 23| 28| 34| 34| 42| 45| 46| 41118000 
19000] -88| -69| -38| -4| -68| -52| -26] 2| -23| -12] 4| 18| 22| 27| 33| 34 АЦ 44| 46| 4019000 
20000] -86| -68| -37| -4| -67| -51| -25] 2|-221-12| 41 18| 21 27| 32] 33| 40| 43| 45| 39120000 
21000] -82| -64| -35] -3| -64| -49| -24] 3) -221 -12] 41 17| 20] 25| 31] 32| 38| 40] 42| 38121000 
21800] -64)| -50| -27| -Ц -51] -38| -18| 4) -18| -10] 31 151 13| 18] 24| 26| 26] 29| 32| 30|21800 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК УСТАНОВОК ВЗРЫВАТЕЛЯ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АМ“, с 


9М541 без тормозного кольца 
Высота ОП=0 м 


Направление стрельбы на 


в | СвиЮв 


м 
10 


30 


50 


70 


10 


СЗи ЮЗ Бл ни Д 


Географическая северная и южная широты ОП, град. 


30 


50 | 70 


10 


30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70| 10 | 30 | 50 | 70 


11000 0,28 
12000] 0,29 
13000] 0,31 
14000] 0,33 
15000] 0,35 
16000] 0,36 
17000 0,37 
18000] 0,38 
19000] 0,39 
20000 0,41 
21000 0,44 
21800 0,47 


0,22 
0,23 
0,24 
0,26 
0,27 
0,28 
0,29 
0,29 
0,31 
0,32 
0,34 
0,36 


0,13 
0,13 
0,14 
0,14 
0,15 


0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,01 


0,22 
0,23 


0,16 
0,17 
0,18 
0,19 
0,20 
0,21 
0,22 
0,22 
0,23 
0,24 
0,26 
0,28 


0,09] -0,01 
0,09] -0,01 
0,09] -0,01 
0,10] -0,01 
0,10] -0,01 
0,10] -0,01 
0,10] -0,01 
0,11-0,02 
0,11-0,02 
0,11-0,02 
0,121 -0,03 
0,12] -0,03 


0,02|-0,02|-0,05|-0,09|-0,10|-0,11|-0,10|-0,17|-0,16|-0,16|-0,12|11000 
0,03|-0,02|-0,06|-0,09|-0,10|-0,12|-0,11|-0,17|-0,16|-0,16|-0,13|12000 
0,04|-0,02|-0,07|-0,09|-0,10|-0,12|-0,12|-0,17|-0,17|-0,17|-0,14| 13000 
0,04|-0,02|-0,07|-0,09|-0,10|-0,13|-0,13|-0,17|-0,17|-0,18|-0,15|14000 
0,05|-0,02|-0,08|-0,09|-0,11|-0,13|-0,13|-0,17|-0,18|-0,19| -0,16] 15000 
0,05|-0,02|-0,08|-0,09|-0,11|-0,14|-0,14|-0,17|-0,18|-0,19| -0,17| 16000 
0,05|-0,02|-0,08|-0,09|-0,11|-0,14|-0,14|-0,17|-0,18|-0,19| -0,17| 17000 
0,05|-0,02|-0,08|-0,09|-0,11|-0,14|-0,15|-0,17|-0,18|-0,19| -0,18] 18000 
0,06] -0,02|-0,09|-0,09|-0,11|-0,15|-0,15|-0,17|-0,19|-0,20| -0,18] 19000 
0,06] -0,02|-0,09|-0,09|-0,12|-0,15|-0,16|-0,17|-0,19|-0,21| -0,19|20000 
0,07|-0,02|-0,10|-0,09|-0,12|-0,16|-0,17|-0,18|-0,20|-0,22|-0,21121000 
0,08) -0,02|-0,11)-0,08|-0,12|-0,17|-0,19|-0,18)-0,21) -0,23| -0,23|21800 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК НАПРАВЛЕНИЯ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ А5 у, тыс. 


9М541 без тормозного кольца 
Высота ОП=0 м 


Направление стрельбы на 
Д, С СВ и СЗ Виз ЮВ и 103 10 Д, 
м Географическая северная широта ОП, град. (поправки со своим знаком) м 
10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 


11000 0] 0] -1) -1 01 -1] ооо 0-І -11 -1 0)|-Ц -Ц -Ц -Ц -1| -1| -1|11000 
12000] _ 0] - -І -1 0) -Ц -1] -| 0-І -11 -1 0) -1| -Ц -2) -1] -1| -1| -2112000 
13000] 0 цд - 2) 01 -1] -1 -2: 01 -1 -Ц ц -1| -Ц -2) -Ц -1 -2) -2113000 
14000] 0] -| ә 2) 0] -1] -1 -2 0-І -Ц 2) -1| -Ц -2 -2) -Ц -І) -2) -2114000 
15000 0 -| -| -2 0 -1] -1 -2 0] -1 -21 -2) ц -Ц -2 -2 -Ц -І) -2| -2115000 
16000] 0 -| -| 2) 0| -| -2) -2] 0-1 -21 -2 ц -Ц -2) -2 -Ц -2| -2| -2116000 
17000 0 -| 2| 21 0] -1] 2-2 0] -1 -21 -2 ц -2 -2| -2) -Ц -2 -2| -3117000 
18000] 0 -1 -2| -21 0-1 -2) -2 0-Ц -2 -3] -1| -2 -2) -3 -1 -2) -3| -3|18000 
19000] 01 -1 -2| -3] 0 -1 -2) -31 -ц -2 -2 -3] -) -2 -3| -3 -1 -2) -3| -3|19000 
20000 0 -1 -2| -3] 01 -1 -2) -3] -1 -2 3] -3] -1| -2 -3| -3 -1 -2| -3| -3|20000 
21000] 0 | > р 0 Е Е 2 _ 7 р Ў Е - 7. с - С -4|  -4121000 
21800] 1 0 -5 | -5|21800 


Географическая южная широта ОП, град. (поправки с обратным знаком) 
ЮВ и ЮЗ Свисз | С | 
Направление стрельбы на 


| рата арынан, 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ДАЛЬНОСТИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АХ, у, м 


9М541 без тормозного кольца 
Высота ОП=1000 м 


Направление стрельбы на 
д, | в | СвиЮв СЗ и ЮЗ Д, 
|______________Географическал северная и южная широты ОП, града. м 


м Географическая северная и южная широты ОП, град. 
10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 


12000|-121| -97| -55| -9| -93| -731 -57 Ц -28| -14] 41 22| 35| 40] 46| 45| 63| 64| 64| 54|12000 
13000|-118| -94| -54| -8| -90] -71| -36] Ц -271-М| 4 21 34| 39| 45| 44| 61 62| 63| 53|13000 
14000|-114| -91| -52| -8| -88| -69| -35] Ц -27| -14] 41 21| 33| 38] 44| 43| 59| 61 61 5114000 
15000|-111| -88| -50] -7| -85| -67| -33] Ц -26| -14] 41 21 32| 36| 43| 42| 57| 58| 59| 50|15000 
16000|-107| -85| -48| -7| -83| -64| -32] Ц -26| -14] 4| 20| 30] 351 АЦ 41 54| 56 57| 4916000 
17000|-103| -82| -46| -6| -80| -62| -31] 2|-25|-М| 4| 20| 28| 33| 39| 391 51 53| 54| 4717000 
18000|-100| -79| -44| -6| -77| -60] -30] 21 -25| -13] 4| 20| 27| 32| 38| 38| 49| 51 52| 45|18000 
19000] -97| -77| -43| -6| -76| -58| -29] 21 -24| -13] 4| 19| 26| 31 37| 37| 48| 50 51 44119000 
20000] -95| -76| -42| -6| -74| -57| -29] 21 -241-1З| 4 19| 26| 31! 36| 361 46| 49 50| 4420000 
21000] -94| -74| -41] -5| -73| -56| -28] 2| -23| -13] 4| 19| 25| 30| 36| 36| 45| 48| 49| 43121000 
22000] -91| -72| -40| -5| -71| -54| -27] 21 -23| -12] 4| 18| 24| 29) 35| 35| 44| 46| 47| 42122000 
230001 -84| -66| -36| -4| -66| -50] -25] 3| -22| -12] 41 18| 21 26) 32| 33| 39| 42| 43| 39123000 
23322] -76| -60| -32| _-2| -60] -46| -22] 3)|-2Ц -12] _4| 17| 17| 221 28| 301 33| 36| 39| 36|23322 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК УСТАНОВОК ВЗРЫВАТЕЛЯ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АМ“, с 


9М541 без тормозного кольца 
Высота ОП=1000 м 


Направление стрельбы на 


в | СвиЮв 


м 
10 


50 | 70 


Сию 


СЗ и ЮЗ асаад Д 


Географическая северная и южная широты ОП, град. 


30 


50 | 70 


10 


30 | 50 


70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 


12000] 0,30 
13000] 0,31 
14000] 0,33 
15000] 0,34 
16000] 0,36 
17000 0,38 
18000] 0,39 
19000] 0,40 
20000 0,41 
21000 0,43 
22000] 0,45 
23000] 0,48 
23322] 0,50 


0,14! 0,03 
0,15] 0,03 
0,15] 0,03 
0,16] 0,03 
0,17) 0,02 
0,17) 0,02 


0,18 
0,19 
0,20 
0,21 
0,22 
0,23 
0,23 
0,24 
0,25 
0,26 
0,27 
0,29 
0,30 


0,09] -0,01 
0,09] -0,01 
0,10] -0,01 
0,10] -0,01 
0,11-0,01 
0,11-0,01 
0,11-0,01 
0,12-0,01 
0,12] -0,02 
0,12] -0,02 
0,131 -0,02 
0,13! -0,03 
0,13] -0,03 


0,02-0,01 
0,03-0,01 
0,03-0,01 
0,04 -0,01 
0,04 -0,02 
0,05] -0,02 
0,05] -0,02 
0,06 -0,02 
0,06 -0,02 
0,06 -0,02 
0,07 -0,02 
0,08 -0,02 
0,08) -0,03 


-0,05| -0,10| -0,11-0,121-0,11|-0,16|-0,16|-0,16]-0,13112000 
-0,06] -0,10| -0,11 -0,131-0,11-0,16/ -0,16/-0,16| -0,14|13000 
-0,06|-0,10|-0,11|-0,13|-0,12|-0,17|-0,17|-0,17| -0,15|14000 
-0,071-0,10|-0,11|-0,14|-0,13|-0,17|-0,18|-0,18| -0,16|15000 
-0,071-0,10|-0,12|-0,14|-0,14|-0,17|-0,19|-0,19| -0,17|16000 
-0,08|-0,10|-0,12|-0,15|-0,15|-0,18|-0,19|-0,20| -0,18 17000 
-0,08|-0,10|-0,12|-0,15|-0,15|-0,18|-0,19|-0,20| -0,18| 1 8000 
-0,09|-0,10|-0,12|-0,15|-0,16|-0,18|-0,20|-0,21 -0,19|19000 
-0,09|-0,10|-0,12|-0,16|-0,16|-0,18|-0,20|-0,21) -0,19|20000 
-0,09|-0,10|-0,13|-0,16|-0,17|-0,19|-0,21| -0,22| -0,20|21000 
-0,10|-0,10|-0,13|-0,17|-0,18|-0,19|-0,21|-0,23| -0,21|22000 
-0,11-0,10|-0,13|-0,18|-0,19|-0,20|-0,22| -0,24| -0,23|23000 
-0,12|-0,09| -0,13|-0,18)-0,20|-0,20|-0,22|-0,25| -0,24 23322 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК НАПРАВЛЕНИЯ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ А5 у, тыс. 


9М541 без тормозного кольца 
Высота ОП=1000 м 


Направление стрельбы на 
Д, С СВ и СЗ Виз ЮВ и 103 Ю Д, 
м Географическая северная широта ОП, град. (поправки со своим знаком) м 
10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 


120001 0] -| -| -1 01 -1 -1 -1 0-І -11 -1 0)|-Ц ц -Ц -1| -1 -2112000 
13000] О-о-о -Ц -2) -1| -Ц -Ц -2) Ц -1| -2) -2|13000 
14000] О - 1] -| -2: 0-Ц -І-2 0-І -Ц -21 -1| -Ц -2) -2) -Ц -1| -2) -2114000 
150001 0 -| -| -2 0 -1 -1 - 0-І -21 -21 ц -Ц -1 -2) -Ц -1| -2| -2115000 
16000] 0 - 1] -| 2) 0-Ц -2) - 090 -11 -21 -21 -1| -Ц -2 -2) -Ц -1| -2) -2116000 
170001 0 -| -2| -2 0-1 -2) -2] 0) -11 -21 -21 -1| -Ц - -2) -Ц -2) -2| -2117000 
180001 0| -| -2| -2: 0-Ц -2) -2] 0 -1| -21 -21 ц -2 -2| -3| -Ц -2| -2| -3|18000 
190001 0 -| 21-1 0(0-Ц -2) -3 цц -21 -3 -1| -2 -2| -3| -Ц -2| -3| -3|19000 
200001 0 -| -2| -5| 0-Ц -2 3) Ц -2 -21 -3 -1| -2| -3| -3| -Ц -2| -3| -3|20000 
21000 0 -| -2) -3| 0-Ц 2-53-12 - -3 -1| -2 -3| -3| -Ц -2) -3| -4121000 
220001 0 -| -2| -5| 0-Ц -2 -3] Ц 21-55-41 -1| -3| -3| -4 -2 -3| -4| -4122000 
23000] 1 | Е | 0 5. Б у | е, 6 Ў 5 Е -4 Е “ -4| -5|23000 
23322] 1 -4 0 -4 -5| -5|23322 


Географическая южная широта ОП, град. (поправки с обратным знаком) 
ЮВ и ЮЗ Свисз | 6 | 
Направление стрельбы на 


Ны ып 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ДАЛЬНОСТИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АХ, у, м 


9М541 без тормозного кольца 
Высота ОП=2000 м 


Направление стрельбы на 
РР в | СВвиЮВ Слика _|___ = ___ Д 


м Географическая северная и южная широты ОП, град. 
10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 


12000|-136|-109| -62| -11|-105] -82| -42] || -321-16| 5| 25| 41 47| 53| 50| 72| 74| 73| 6112000 
13000|-133|-106| -61| -10|-103]| -80] -41 Ц -З1| -16] 5| 25| 40| 46| 52] 49| 70 72| 71 59113000 
14000|-129|-103| -59| -10|-100] -77| -40] || -301 -16| 5 24| 38| 44 51 48| 67| 70 69| 58114000 
15000|-125|-100| -57| -9| -97| -75| -39] Ц -30] -16] 5| 24| 37| 43| 49 47| 65| 67 67| 56|15000 
16000|-122| -97| -55| -9| -95| -73| -37] Ц -29| -15| 5| 23| 35| АП 47 46| 63| 65| 65| 55|16000 
17000|-119| -95| -54| -8| -93| -721 -36] Ц -29| -15| 5| 23| 34| 40] 46] 45| 60 63| 63| 54|17000 
18000|-114| -91| -51| -8| -88| -68| -35] || -28| -15| 5| 22| 32| 38| 44| 43| 58| 60 60| 52118000 
19000|-110| -88| -50] -7| -86| -66| -34] Ц -27| -14] 5| 22| ЗИ 37| 43| 42| 56| 58| 58| 50|19000 
20000|-108| -86| -48| -7| -84| -65| -33] Ц -26| -14] 5 21 30| 36|] 42| 411 54| 57| 57| 4920000 
21000|-105| -84| -47| -7| -82| -63| -32] Ц -26| -14] 4| 20| 30| 35| 41 40| 53| 55| 56| 48121000 
22000|-103| -82| -46| -7| -80| -62| -32] 2| -25| -13] 41 20| 29 34| 40 391 52| 54| 55| 4722000 
23000|-100| -80| -45| -7| -78| -60] -31] 21 -24| -131] 4| 19| 28| 33| 39| 38| 51| 53| 53| 45123000 
24000] -96| -76| -43| -6| -75| -58| -29] 21 -23| -131] 4) 19| 24| 31 37| 361 48| 50| 51| 4424000 
25000] -86| -68| -37| -3| -68| -52| -25] 3| -23|-1З| 41 18| 22| 26|] 32] 34| 39| 42| 44| 4025000 
25019] -86| -68| -37| -3| -67| -51| -25| 3) -23| -13] _4| 181 20] 26] 32] 341 39] 421 44) 40|25019 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК УСТАНОВОК ВЗРЫВАТЕЛЯ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АМ“, с 


9М541 без тормозного кольца 
Высота ОП=2000 м 


Направление стрельбы на 
[ сию | СЗиюз ЕЕЕ ни Д 


Географическая северная и южная широты ОП, град. 


в | СВиюв 


м 
10 


30 


50 


70 


10 


30 


50 | 70 


10 


Сию 


30 | 50 


70 | 10 


30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 ] 70 


12000] 0,30 
13000] 0,32 
14000] 0,33 
15000] 0,35 
16000] 0,37 
17000 0,40 
18000] 0,41 
19000] 0,42 
20000] 0,43 
21000 0,44 
22000] 0,46 
23000] 0,48 
24000] 0,50 
25000 0,54 
25019] 0,54 


0,24 
0,25 


0,14 
0,15 
0,15 
0,16 
0,17 
0,17 
0,18 
0,18 


0,03 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 


0,23 
0,24 
0,25 


0,17 
0,18 
0,19 
0,20 
0,21 
0,22 
0,23 


0,09] -0,01 
0,09] -0,01 
0,10] -0,01 
0,10] -0,01 
0,11-0,01 
0,11-0,01 
0,12] -0,01 
0,12] -0,01 
0,12] -0,01 
0,13] -0,01 
0,131 -0,02 
0,14 -0,02 
0,141 -0,02 
0,15] -0,03 
0,15] -0,03 


0,03] -0,01 
0,04 -0,01 
0,04 -0,01 
0,04 -0,01 
0,05] -0,01 
0,05] -0,02 
0,06 -0,02 
0,06 -0,02 
0,06 -0,02 
0,06 -0,02 
0,07 -0,02 
0,07 -0,02 
0,07 -0,02 


-0,04|-0,11 
-0,05|-0,11 
-0,06|-0,11 
-0,06|-0,11 
-0,07|-0,11 
-0,08|-0,11 
-0,08|-0,11 
-0,09|-0,11 
-0,09|-0,11 
-0,09|-0,11 
-0,10|-0,11 
-0,10|-0,11 
-0,11-0,11 


-0,111-0,11|-0,10|-0,18|-0,18|-0,16|-0,13|12000 
-0,111-0,12|-0,11| -0,18|-0,18|-0,17|-0,14|13000 
-0,111-0,13|-0,11|-0,19|-0,19|-0,18|-0,15|14000 
-0,12|-0,13|-0,12|-0,19|-0,19|-0,18|-0,15|15000 
-0,12|-0,14|-0,13|-0,19|-0,20|-0,19| -0,16|16000 
-0,13|-0,15|-0,14|-0,20|-0,20|-0,20|-0,17|17000 
-0,13|-0,15|-0,15|-0,20|-0,21|-0,21| -0,18] 18000 
-0,13|-0,16] -0,16 -0,20] -0,21|-0,22| -0,19] 19000 
-0,13|-0,16] -0,16 -0,20 -0,21|-0,22| -0,20]20000 
-0,13|-0,17|-0,17|-0,20|-0,22|-0,23| -0,20|21000 
-0,14|-0,17|-0,18|-0,21| -0,22|-0,24| -0,21|22000 
-0,14|-0,18|-0,19|-0,21|-0,23|-0,24| -0,22123000 
-0,14|-0,19|-0,20|-0,21| -0,24|-0,26| -0,24|24000 


0,08|-0,03|-0,13|-0,10|-0,15|-0,20|-0,221-0,22|-0,24|-0,27| -0,26] 25000 
0,08|-0,03|-0,13|-0,10]-0,15|-0,20] -0,22/ -0,22] -0,241 -0,27/ -0,26]25019 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК НАПРАВЛЕНИЯ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 27, у, тыс. 


9М541 без тормозного кольца 
Высота ОП=2000 м 


Направление стрельбы на 
Д, С СВ и СЗ Виз ЮВ и 103 Ю Д, 
м Географическая северная широта ОП, град. (поправки со своим знаком) м 
10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 


120001 0-0 -Ц -Ц -Ц -1| -1 -Ц12000 
13000] _ -И-И-ИО-И-и-о-и-- 0] -1| -Ц -2) -1] -1| -1 -2113000 
14000] 0] -1] -1) 2) 01 -1] -1 -2 01 -1 -Ц -2) -1| -Ц -2 -2) -Ц -1| -2) -2114000 
15000] 0 -| - 2) 0 -1] -1 -2: 01 -1 -Ц 2) ц -Ц -2 -2) -Ц -1 -2) -2115000 
16000 0 -| -| -2: 0 -1] -1 -2: 0] -1 -21 -2 ц -Ц -2 -2) -Ц -І) -2) -2116000 
17000 0 -| -| -2 0| -| 2-2. 0-3 -21 22-І) -Ц -2) -2) -Ц -І) -2) -2117000 
180001 0 -| 21 21 0| -| -2) -2] 0] -1| 22-І -Ц -2| -2 -Ц -2| -2| -2118000 
19000] 0 -| 21 21 0| -| 2-21 0-3 2) -3| -1| -2 -2| -3| -1] -2| -2| -3|19000 
200001 0 -| -2| -3 01 -1] 2 3) ц -П 2) -3| -1| -2| -2| -3| -Ц -2| -3| -3|20000 
21000 0 -| -2 -3 0 -1] -2 -3] -И -2] 2) -3| -) -2| -3| -3| -1] -2| -3| -3|21000 
220001 0 -| -2| -3 0-1 -2 -3| -ц -2 -3 -3| -1| -2| -3| -3| -1] -2| -3| -3|22000 
230001 0 -П -2| -3 0- -2 -3] ц -2) -3 -4| -1| -2| -3| -4 -2| -3| -4| -4123000 
240001 0 -| -2 -4 0- 5) 4а-П -2 3 -4 -2| -3| 4 -4] -2] -3) -4| -4124000 
25000] 1 Е. 5 5 0 Е 5 у - | Е б 6 Е Т Е 2 _ 4 С -5 |25000 
25019] 1 0 -5|25019 


Географическая южная широта ОП, град. (поправки с обратным знаком) 
ЮВ и 103 СВ и СЗ 
Направление стрельбы на 


| Ра 


2.2.5. ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ 


ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


9М541 


Без тормозного кольца 
Высота ОП=0 м 


Углы Прицелы Углы 
места места 
Ети 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 833 пели 
10 о) 0) 0.0.41 1 1 1 12213 31] 4-6 710 14] 24 10 
20 о 1 1 1 24 9 6 7 9 12 16 23 40 20 
30 1 1 1 1 2: 2) 3 41 5 6 7 9 12 15 20 28 45 30 
40 1 1 1 2, 3, 3:3 41 51 7 8 10] 13 17 22! 30 46 40 
50 1 1 21 3, 3446 71 91 И 14! 17 23! 30 44 50 
60 1 21.2 31 7 9 Ш 14 18] 22 30 41 66 60 
70 712034 5 71 8 Ш М 17 22 28 38 56 70 
80 7134 5 6 8 10 13 16 21 27 35 49 80 
90 234 6 7 9 12 15 19 25 32 44 64 90 
100 4 71 9) 11 14) 18 23 29 39 54 100 
110 з 4 6 8 10 13 16 21 26 35| 47 68 110 
120 4) 51 71 9 Ш 15 19 24] 31 41 56 120 
130 4! 6] 7) 101 13] 16] 21) 27) 36|] 48| 69 130 


Примечания: 1. Поправки положительные. 
2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных. 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


9М541 


Без тормозного кольца 
Высота ОП=0 м 


Углы Прицелы Углы 
места места 
пеи 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 833 ели 
10 0 0) 0 0) 1 1 1 1 2213 31 41 5 6 8 10 14 20] 29) 37 10 
20 0 1 1 1 1 2, 2) 2: 3, 4 5) 7 9 Ш 14 19 24 32 44 54 20 
30 1 1 и 2) 3 4" 4 6 7" 810 13 16 20 25 32 42 55 65 30 
40 1 1 2: 2) 34.5 6] 7 9 111 13 16 20 25 31 39 49 63 74 40 
50 34 7 8 10] 13 15 19] 23 29 36 44 56 70 80 50 
60 712345 6 8 10] 12 14 18 21 26 32 40] 49 61 75 86 60 
70 2345 1 9 11 13 16 20 24 291 36 43 53 65 80 91 70 
80 234 6 71 9 12 14! 18 21 26 31 38 47 57 69 84 95 80 
90 4 5 6 8 10 12 15 19 23 28 34] 41 50 60 73 88 99 90 
100 06 8 11 13 16 20 24 29 36 43 52 63 76 91 103 100 
110 79 141 17) 21 25 31 37 45 54 65| 79 94 105 110 
120 7) 91 11] 14 18 22 27 32 39 47 56 68 81) 97 108] 120 
130 7/ 91 12 15 18 22 27 33 40] 48 58 70 83 99 110) 130 


Примечания: 1. Поправки отрицательные. 


2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных. 


9М541 


Без тормозного кольца 
Высота ОП=0 м 


ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК УСТАНОВОК ВЗРЫВАТЕЛЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Утлы Прицелы Утлы 
места места 
ПЕТЯ 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 833 пола 
10 |0,0710,08)0,0910,1010,1210,1410,1610,1910,2110,2510,2910,3410,4010,48 |0,59 0,750,981 1,3612,19 10 
20 |0,15/0,1710,1910,2210,2510,2910,3410,391 0,451 0,5210,6110,7210,85 |1,03 1,291 1,6712,281 3,66 20 
30 |0,2310,2610,3010,341 0,40] 0,46] 0,5310,6110,7110,821 0,961 1,131 1,35 1,6612,1212,84| 4,32 30 
40 |0,3210,37| 0,42|0,48 | 0,55| 0,64|0,73|0,85| 0,98 1,15] 1,35 1,591 1,9312,40] 3,1414,51 40 
50 |10,42/0,4810,5510,6310,7210,8310,9611,111 1,281 1,50] 1,7712,1112,58] 3,29 4,49 50 
60 |0,52 0,60 10,6910,7910,90( 1,041 1,201 1,39] 1,611 1,89|2,2312,69|3,35|4,39| 6,61 60 
70 10,6410,7310,8310,961 1,1011,26] 1,4611,69/ 1,9712,3112,751 3,3614,27| 5,87 70 
80 |0,7610,8710,9911,141 1,30] 1,501 1,73/2,0112,3512,771 3,34|4,14| 5,40 80 
90 |0,89 1,021 1,16] 1,331 1,531 1,7612,0312,37 | 2,771 3,20| 4,00| 5,05 | 6,93 90 
100 |1,03)1,1711,3411,5411,7712,0412,3612,751 3,2313,87/4,7716,18 100 
110 11,181 1,34 1,531 1,761 2,0212,3312,7013,16| 3,741 4,521 5,661 7,67 110 
120 |1,331 1,521 1,74 1,991 2,291 2,65| 3,08 | 3,601 4,3015,261 6,74 120 
130 |1,5011,7111,96|2,24|2,58|2,99|3,48|4,10(|4,9216,1118,12 130 


Примечания: 1. Поправки положительные. 
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в секундах. 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


9М541 
Без тормозного кольца 
Высота ОП=0 м 


Углы Прицелы Углы 
места места 
ра 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 833 пети 
10 0,07) 0,08] 0,09] 0,11 0,13 0,151 0,17 0,20 0,231 0,27 0,31 0,36 0,43 0,51 0,631 0,79 1,01 1,331 1,80 2,56 3,29 10 
20 0,13 0,16 0,18] 0,21 0,24 0,28 0,32 0,38 0,44 0,51 0,59 0,69 0,82 0,97 1,17 1,45] 1,82 2,31 3,00 3,96 4,78 20 
30 0,22) 0,26 0,30 0,34 0,401 0,46 0,54 0,62 0,731 0,85] 0,99/ 1,16 1,37 1,65 2,01 2,48 3,10 3,91 4,98] 5,85 30 
40 0,28 0,321 0,37 0,44 0,51 0,59 0,68) 0,791 0,92] 1,08 1,26 1,47 1,73 2,06 2,49 3,04 3,74 4,64 5,78] 6,68 40 
50 0,38) 0,44 0,521 0,60 0,70 0,81 0,95 1,10 1,28] 1,501 1,75 2,05 2,44 2,92 3,52 4,29 5,24 6,44] 7,35 50 
60 0,43) 0,50 0,58| 0,681 0,80] 0,93! 1,08! 1,26 1,47 1,71 2,00 2,34 2,77 3,29 3,95 4,76 5,76 6,98] 7,91 60 
70 0,55 0,64 0,75] 0,88] 1,031 1,20] 1,40 1,63] 1,90 2,22 2,60] 3,06 3,62 4,32 5,17 6,20 7,45) 8,39 70 
80 0,58 0,69] 0,81 0,95] 1,12/ 1,30 1,52) 1,78 2,07 2,42 2,82] 3,32 3,92 4,65 5,53! 6,59 7,86 8,81 80 
90 0,73! 0,86] 1,01 1,19 1,391 1,63 1,90 2,22 2,59 3,02 3,55] 4,18] 4,93) 5,85 6,93 8,22 9,17 90 
100 0,90) 1,06 1,25 1,47 1,72 2,01 2,35 2,74 3,20 3,75 4,40 5,19] 6,12) 7,23 8,53) 9,49. 100 
110 0,921 1,10 1,30 1,53 1,79) 2,10 2,46 2,87 3,35 3,92 4,60 5,41 6,36] 7,49] 8,80) 9,76 110 
120 1,12] 1,33] 1,57 1,85! 2,18] 2,55] 2,98 3,48) 4,07 4,77 5,60 6,57! 7,71 9,04 10,00 120 
130 1,131 1,35 1,61 1,90 2,231 2,62] 3,07 3,58) 4,19] 4,91] 5,76 6,75! 7,91 9,24 10,21 130 


Примечания: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в секундах. 


9М541 
Без тормозного кольца 
Высота ОП-1000 м 


ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Утлы Прицелы Утлы 

места места 
ТИ 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 833 пои 
10 0 00 00.1 1 1 1 2/ 2: 2.3 4.5 6 8 Ш 17 10 
20 о 1 1 1 21 2) 3 3, 4 51 7 81 ІІ 14 19) 27 20 
30 0 1 1 1 ц 2' 2) 3, 4 5 71 8 10) 13 17 23 33 30 
40 1 1 1 1 21.3 34 6 7 91 12 15 19 26 35 40 
50 1 1 235 6 8 10 12 16 20 26 36 53 50 
60 1 234 ө 7 10] 12 16 20 026 35 49 60 
70 1 2, 2) 31 41 5 7 9 12 15 19 25 33 45 70 
80 1 21 31] 4 51 7. 9 Ш 14 18 24 31 41 60 80 
90 71235 6 8 10 13] 17 22 28 37 52 90 
100 7134 5 71 9 12 1$ 20 26 34) 46 66 100 
110 735 6 8 Ш 14 18 23 30 40] 56 110 
120 3 41 Л 9 12 16 21 27 35 48 69 120 
130 5 6 8 11 14 18 24 31 41 57 130 

Примечания: 1. Поправки положительные. 
2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных. 


9М541 
Без тормозного кольца 
Высота ОП-1000 м 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Утлы Прицелы Утлы 
места места 
пети 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 833 пети 
10 и 0) 0) 0) 0) 1 1 1 1 2213 3 41 51 7 9 12) 16 22 28 10 
20 о 0 0| 1 1 1 21 2) 4 5 6 8 10 13 16 21 27 36 43 20 
30 0 1 1 12213 6 7 9 11] 14 18 22 28 36 46 54 30 
40 0 1 24 5 6 7 9 12 14 18 22) 27 34 43 54 62 40 
50 1 1 2) 2) 3 4! 6 7 9 И 14 17 21 26 32 39 49 60| 69 50 
60 1 23496 8 013 16 19 24 29 36 44! 54 66 75 60 
70 1 2) 31 4 51 7 911 14! 17 21 26 32 39 48 58 71 80 70 
80 1 2) 3, 44 6 7 9 12 15 19 23 28 34 421 51 621 75 84 80 
90 13 4 6 810 13 16 20 251 30 37! М 54 65 78 88 90 
100 1234 6 8 Ш 13 17 21 26 32 39 47 56 68 81 91 100 
110 34 6 811 141 18 22 27 33 40 49 59 70 84 94 110 
120 34 6 811 14 18 23 28 34 42 50 61 72 86 97 120 
130 446 91 11 15| 19 23| 29] 35| 43| 52| 62| 74| 88| 99 130 


Примечания: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных. 


9М541 


Без тормозного кольца 
Высота ОП-1000 м 


ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК УСТАНОВОК ВЗРЫВАТЕЛЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Утлы Прицелы Утлы 
места места 
ПЕТЯ 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 833 пола 
10 |0,06 0,07 0,08 10,0910,1110,1210,1410,1710,2010,2310,2710,3210,38 0,46 0,551 0,68] 0,851 1,121 1,58 10 
20 10,13/0,1410,1710,1910,2210,2610,3010,351 0,411 0,49] 0,57| 0,6810,8110,97| 1,181 1,481 1,9112,66 20 
30 |0,2010,2310,2610,3110,3510,4110,48 | 0,56| 0,65| 0,761 0,90 1,07 1,28] 1,551 1,9212,44/ 3,32 30 
40 10,2810,3210,3710,4310,5010,5810,6710,7810,911 1,07 1,261 1,5011,8112,2212,791 3,68 40 
50 |0,37|0,43|0,49|0,56| 0,65| 0,76| 0,881 1,02] 1,20] 1,411 1,661 1,991 2,4112,991 3,851 5,42 50 
60 10,47/0,5410,6210,7110,8210,95 1,101 1,291 1,501 1,7712,1012,53/ 3,101 3,901 5,23 60 
70 10,58)0,6610,7510,871 1,001 1,161 1,351 1,571 1,8412,1712,591 3,141 3,89) 5,02 70 
80 10,6910,7910,9011,04 1,20] 1,391 1,6111,8812,2112,611 3,131 3,831 4,821 6,50 80 
90 10,8110,931 1,06] 1,22] 1,411 1,6311,9012,2112,61| 3,10] 3,741 4,621 5,96 90 
100 10,94 1,0811,231 1,42] 1,631 1,891 2,2012,58| 3,04 3,631 4,42 5,54] 7,45 100 
110 11,081 1,231 1,411 1,631 1,8812,1712,5312,97| 3,521 4,221 5,191 6,66 110 
120 |1,2311,40]1,6111,8512,1312,481 2,89) 3,3914,041 4,88 | 6,09] 8,09 120 
130 |1,391 1,581 1,8212,0912,4112,801 3,27 3,86) 4,6115,6317,16 130 


Примечания: 1. Поправки положительные. 
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в секундах. 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


9М541 
Без тормозного кольца 
Высота ОП-1000 м 


Утлы Прицелы Утлы 
места места 
Пети 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 833 пети 
10 0,06 0,07 0,08 0,10] 0,111 0,131 0,15] 0,18 0,21 0,251 0,29 0,34 0,41 0,49 0,59] 0,71 0,891 1,13: 1,49 2,03 2,52 10 
20 0,11 0,13] 0,15 0,18] 0,21 0,25 0,29 0,34 0,40 0,47! 0,55 0,65] 0,77 0,92] 1,10) 1,33] 1,63| 2,02 2,56 3,32 3,5 20 
30 0,18 0,21 0,25 0,30 0,351 0,41 0,48 0,57 0,67 0,781 0,92 1,09 1,30 1,55] 1,86 2,25] 2,75! 3,42 4,30 5,00 30 
40 0,22) 0,27 0,31 0,37] 0,44 0,52 0,61 0,72) 0,84 0,991 1,17 1,38) 1,64 1,95] 2,32 2,79 3,37 4,12 5,08 5,83 40 
50 0,31 0,37 0,44 0,52] 0,61 0,72 0,85] 1,00 1,18] 1,39 1,64 1,93/ 2,29 2,73| 3,26 3,91 4,72 5,74 6,52] 50 
60 0,34 0,411 0,49 0,58] 0,69 0,82 0,96 1,14 1,34 1,58 1,86 2,20! 2,60 3,08 3,66 4,37 5,24 6,30 7,10 60 
70 0,44 0,53| 0,63: 0,76 0,901 1,06 1,26 1,48 1,75] 2,06 2,43| 2,87 3,39 4,02] 4,77 5,68 6,78 7,60 70 
80 0,46 0,56 0,67 0,81 0,96 1,15 1,36 1,61 1,90 2,24 2,64 3,11 3,67 4,33| 5,12 6,06 7,19 8,031 80 
90 0,58 0,70 0,85 1,02] 1,21 1,44 1,71 2,02 2,38] 2,81 3,31 3,90 4,60 5,42| 6,39 7,55] 8,39) 90 
100 0,59 0,72 0,87! 1,06 1,27 1,51 1,79 2,13: 2,51 2,96 3,49 4,11 4,83] 5,68) 6,68! 7,85) 8,71 100 
110 0,72 0,89 1,08! 1,30 1,56 1,86 2,21 2,62) 3,09 3,64 4,28) 5,03! 5,90 6,92 8,11 8,98! 110 
120 0,72 0,89 1,09) 1,33] 1,601 1,91 2,28) 2,70) 3,19] 3,77 4,43| 5,20 6,09 7,13 8,34 9,22 120 
130 0,88) 1,09 1,34 1,62] 1,95! 2,33) 2,77 3,28) 3,87 4,55 5,34 6,25 7,31 8,53 9,41 130 


Примечания: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в секундах. 


9М541 
Без тормозного кольца 
Высота ОП-2000 м 


ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Утлы Прицелы Утлы 

места места 
пети 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 833 ПЕТИ 
10 40 0 0 0 0.1 1 1 1 2213 31 4.6 7 10 13] 20 10 
20 0.0 0.0.41 1 1 21 2) 3.3 4 6 7 10| 13 17 23 20 
30 00.00.1 1 1 2, 2) 3.46 7,9141 16 21 28 41 30 
40 о 1 1 24 5 6 8 10) 13 17 23 31 44 40 
50 0-1 1 1 21.3 4.5 6 81 14 18 23 31 44 50 
60 1 1 1 21 2) 5 6 8 1013 18 2331 42 60 
70 1 1 2 2) 3 4 6 8 10 13 17 22 29 39 56 70 
80 1 24 5 7 9 12 16 21 27 36 50 80 
90 1 2: 2) 5 6 8 Ш 1 19 25 33 45 90 
100 7234. 5 7 10) 13 17 22 30 40 55 100 
110 212 31 95 6 9 12 15 20 26 35 48 110 
120 223) 4 6 8 10 13 18 23 31 42) 58 120 
130 2135 6 9 12 15 20 27 36 49 130 

Примечания: 1. Поправки положительные. 
2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных. 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


9М541 


Без тормозного кольца 
Высота ОП-2000 м 


Утлы Прицелы Утлы 
места места 
пети 420 1440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 833 пети 
10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 8 10 13 18 22) 10 
20 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 6 7 91 12 15 19 24 30 36 20 
30 0 0 0 1 1 2 2; 3 4 5 6 8| 10 13 16 20 25 32 40 47 30 
40 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 8] 10] 13 16) 20 25 3) 38 48] 55| 40 
50 0 0 1 1 2 3 4 6 7, 91 12| 15 19 23 29 36 44 54 62 50 
60 0 0 1 1 2 3 5 6 8| 10 13| 17 21 26 32| 40 49 59 68 60 
70 0 1 1 2 4 5 7 9 11 15| 18 23 28 35 43 53 64| 72| 70 
80 0 1 1 2 4 5 Я 91 12| 16 20 25 31| 38| 46 56 68 76 80 
90 0 1 2 4 5 7 10) 13 17 21 26 3240 49 59 71 80 90 
100 0 1 2 4 5 81 10 14 17 22) 27 34 42 51 61 74 83) 100 
110 1 2 4 5 8 11| 14| 18 23 28 35| 43| 53| 63| 76 85 110 
120 0 2 3 5 8 11 14) 18) 23 29 36 45| 54| 65| 78 87| 120 
130 1 3 5 8 11 14 19 24 30 37 46 55| 67 80 89 130 


Примечания: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных. 


9М541 


Без тормозного кольца 
Высота ОП-2000 м 


ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК УСТАНОВОК ВЗРЫВАТЕЛЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Утлы Прицелы Утлы 
места места 
ПЕТЯ 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 833 пола 
10 |0,05 10,06 0,06 10,08 1 0,0910,1010,1210,1510,1710,2110,2410,2910,35 | 0,421 0,52) 0,6410,801 1,021 1,3411,91 10 
20 10,1110,1210,1410,1610,1910,2210,2610,311 0,3710,4410,5210,6210,7410,90) 1,1111,381 1,7612,30 20 
30 10,1710,1910,2210,261 0,301 0,36] 0,421 0,491 0,581 0,691 0,821 0,98] 1,181 1,451 1,7912,27/2,9414,11 30 
40 |0,2410,28|0,32|0,37 |0,43|0,50|0,59|0,70| 0,52|0,97|1,1511,39| 1,681 2,071 2,591 3,33| 4,52 40 
50 |0,32|0,37|0,42|0,49| 0,57 |0,66|0,7810,9211,08|1,28|1,5311,84|2,25|2,79|3,54|4,68 50 
60 |0,4110,47|0,53|0,62|0,72|0,84|0,9811,16|1,37| 1,62] 1,9412,35/ 2,881 3,6214,68 60 
70 10,5110,5710,66| 0,76] 0,881 1,031 1,211 1,421 1,6812,0012,4012,92/ 3,611 4,5916,15 70 
80 10,6110,6910,7910,92 | 1,061 1,241 1,451 1,7112,021 2,411 2,91 3,561 4,451 5,78 80 
90 |0,7210,8210,941 1,081 1,261 1,47 | 1,7212,0212,40] 2,871 3,48 | 4,29] 5,44 90 
100 10,8410,96] 1,101 1,261 1,471 1,7112,0112,37|2,8113,3714,1115,121 6,62 100 
110 10,9711,111 1,27] 1,461 1,691 1,971 2,3212,7413,261 3,931 4,82 6,08 110 
120 11,1111,26| 1,45] 1,671 1,9412,2612,6513,1413,7514,55/ 5,631 7,22 120 
130 |1,26| 1,431 1,641 1,89] 2,20] 2,56] 3,021 3,5814,29] 5,24 | 6,55 130 


Примечания: 1. Поправки положительные. 
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в секундах. 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


9М541 
Без тормозного кольца 
Высота ОП-2000 м 


Утлы Прицелы Утлы 
места места 
ЕЛИ 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 833 пети 
10 0,05) 0,06 0,07! 0,08] 0,091 0,11 0,131 0,16 0,19 0,221 0,26 0,31 0,37 0,45 0,55 0,67 0,831 1,04 1,32 1,72 2,08 10 
20 0,09 0,10 0,12) 0,14 0,17 0,20 0,24 0,29 0,35] 0,41 0,49 0,59 0,70 0,85) 1,02) 1,25 1,531 1,88 2,34 2,94 3,45 20 
30 0,14 0,16 0,20 0,24 0,29 0,34 0,41 0,49 0,59] 0,70 0,83! 0,99 1,19) 1,44 1,74 2,12] 2,58] 3,16 3,91 4,50 30 
40 0,17 0,20 0,24 0,29] 0,351 0,43! 0,52] 0,62 0,74 0,88 1,04 1,24 1,49 1,80 2,17 2,62] 3,17 3,85 4,68 5,34 40 
50 0,221 0,27 0,34 0,41 0,50 0,60 0,73 0,87 1,04 1,231 1,47 1,76] 2,11 2,54 3,05 3,67 4,42 5,33! 6,02 50 
60 0,24 0,30] 0,37 0,45] 0,551 0,67 0,81 0,98 1,17 1,391 1,66 1,98) 2,38 2,85] 3,421 4,10 4,90 5,57 6,59 60 
70 0,31 0,39 0,48! 0,59 0,731 0,89 1,07 1,28 1,53] 1,831 2,18] 2,61 3,12] 3,74 4,46 5,31 6,32 7,07 70 
80 0,31 0,39 0,50 0,62] 0,77 0,94 1,14 1,38 1,65] 1,27 2,35] 2,81 3,35 4,00 4,77 5,66 6,70 7,48 80 
90 0,39 0,50 0,64 0,79 0,98 1,20 1,45] 1,75 2,09 2,491 2,97 3,55) 4,23] 5,03] 5,95 7,02 7,81 90 
100 0,381 0,50 0,641 0,81 1,01 1,24 1,51 1,821 2,191 2,61 3,12 3,71 4,42 5,24 6,20 7,29 8,10 100 
110 0,48 0,63! 0,80 1,01 1,26 1,54 1,87 2,26 2,71 3,24 3,85 4,58] 5,42 6,40 7,52] 8,33! 110 
120 0,45 0,60 0,79, 1,01 1,27 1,56 1,91 2,31 2,78 3,33 | 3,97 4,71 5,57 6,56 7,70 8,52! 120 
130 0,57 0,76 0,99. 1,26 1,57! 1,92 2,34 2,83) 3,40 4,05 4,82] 5,69] 6,70 7,85] 8,68! 130 


Примечания: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в секундах. 


3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ 


3.1. ТАБЛИЦЫ НАИМЕНЬШИХ ПРИЦЕЛОВ 
ПРИ СТРЕЛЬБЕ ЧЕРЕЗ ГРЕБЕНЬ УКРЫТИЯ 
(прицелы в тысячных) 


9М541 
Без тормозного кольца 
Таблица А 


Удаление Превышение гребня, м Удаление 
гребня, м | 10120 | 30 |40 | 50 |60 |70 |50 [90 [100 | гребня, м 


Таблица Б 


Удаление Удаление 
гребня, м [1001200130940 |500 (600700500900 1000 | гребни, м 
2000 2341! 280] 327| 372| 416| 4591 500| 540| 579] 616 2000 
3000 199] 230] 261] 292| 323| 353| 383| 413| 442! 470 3000 
4000 181! 205| 228] 252| 275| 299| 322| 3441 367| 389 4000 
5000 170) 189| 208| 227| 246| 265| 284| 302| 321 339 5000 
6000 181! 197| 213| 229| 244| 260| 276| 291| 307| 322 6000 
7000 1941 208| 221| 235| 248| 262| 275| 2891 302| 315 7000 
8000 209) 2211 233| 245| 257| 269] 281| 2921 304 316 8000 
9000 228| 238| 2491 260] 270] 281| 291| 302| 312| 323 9000 
10000 249) 2591 268| 278| 287| 297| 306| 316| 325| 335 10000 


Возможность стрельбы через гребень укрытия определяется сравнением 
прицела, рассчитанного для стрельбы по цели и наименьшего прицела, приведенного 
в табл. 3.1. Если исчисленный прицел больше наименьшего прицела, стрельба по 
данной цели возможна. 


3.2. ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ВЕТРА НА СЛАГАЮЩИЕ 


Угол ветра: Скорость ветра, м/с 


е ЕЛ аа 
минус дирекционный 1 2 3 5 7 10 
угол ветра 
продольной/боковой 
КЕЕ Числитель - продольная слагающая, м/с 
+ + - Знаменатель - боковая слагающая, м/с 
01 30 | 301 60 | 10 1 20) 30 | 20 | 50 | бо | 70 | 9 | 90 | 100 | 
[4 | 26 | за | 56 | 10 | 2л | зл | 42 | 52 | 52 | 63 | 73 | 84 | 94 | 
[6 | 24 | 36 | 54 | ал | 21 | 22 | 32 | 43 | 54 | 64 | 65 | 75 | 86 | 
[8 | 22 | 38 | 52 | ал | ал | 22 | 33 | за | 44 | 55 | 56 | 67 | 77 | 
| 20 | 40 | 50 | ол | 12 | 23 | 23 | за | 35 | 46 | 47 | 58 | 59 | 
| 41 | 4 | ол | 12 | 13 | 24 | 25 | 25 | 36 | 37 | 48 | 47 | 
| 42 | 48 | ол | 12 | уз | 14 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 | зло | 
| 44 | 46 | ол | 02 | 03 | од | 15 | љ | у | из | 19 | 1/10. 


БЕ 


Продолжение таблицы 3.2. 


Угол ветра: Скорость ветра, м/с 


|___________________Скоросљеветраме (00,4 
дирекционный угол цели 
ШЕ Те» ТЕ 
угол ветра 
продольной/боковой 
- + + Числитель - продольная слагающая, м/с 
Е Знаменатель - боковая слагающая, м/с 
о [30 | 30 6) 110) 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 
[4 | 26 | 34 | 56 | 104 | 15 | 125 | 13/6 | 146 | 15/7 | 167 | 167 | 178 | 188 | 
[6 | 24 | 36 | 54 | 96 | 10/7 | 108 | 18 | 129 | 159 | зало | 15/1 | 191 | 16/2 | 
[8 | 22 | 38 | 52 | 78 | 89 | оло | оло | и | пл2 | плз | 1213 | 13/4 | 1315 | 
9 | 21 | 39 | 517 | 69 | 70 | ӨЛІ | 8/11 | 912 | 913 | 1014 | 1/5 | 105 | 1216 | 
| 10 | 20 | 40 | 50 | 6/0 | бло | 711 | 712 | 8/3 | 8/4 | 915 | 96 | олб | 10/7 | 
| 1 | 19 | 41 | 49 | зло | 51 | 512 | 613 | 6/4 | 715 | 716 | 716 | 817 | 818 | 
| 12 | 18 | 42 | 48 | зло | 411 | 412 | 413 | 5/4 | 5/5 | 5л6 | 6л7 | 618 | 619 | 
| 14 | 16 | 44 | 46 | зла | ІЛ2 | ІЛЗ | тла | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 


Примечания: 1. Знак плюс (+) означает, что продольный ветер попутный, а боковой - слева направо. Знак 
минус (-) означает, что продольный ветер встречный, а боковой - справа налево. 
2. Если дирекционный угол цели меньше дирекционного угла ветра, то при определении 
угла ветра к дирекционному углу цели прибавляют 60-00. 


3.3. ТАБЛИЦА ТАНГЕНСОВ УГЛОВ 
(Углвг в деленилх угломера через 0-10) 


зе па | пог | зе | пи | по | и | ва | по 8 
угломера угломера 


3.4. ТАБЛИЦА СИНУСОВ УГЛОВ 
(Углы в делениях угломера через - 0-10) 


ЕЕ 9 
угломера угломера 


3.5. ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ДЕЛЕНИЙ УГЛОМЕРА В ГРАДУСЫ И МИНУТЫ 


Таблица А 

Деления | 0-00 1-00 2-00 3-00 4-00 5-00 6-00 7-00 8-00 9-00 | Деления 

угломера градусы угломера 
0-00 00 6 12 18 24 30 36 42 48 54| 0-00 
10-00 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114] 10-00 
20-00 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174| 20-00 
30-00 180 186 192 198 204 210 216 222 228 234! 30-00 
40-00 240 246 252 258 264 270 276 282 288 294! 40-00 
50-00 300 306 312 318 324 330 336 342 348 354! 50-00 

Таблица Б 

Деления | 0-00 0-01 0-02 0-03 0-04 0-05 0-06 0-07 0-08 0-09 | Деления 

угломера градусы минуты угломера 
0-00 |0 00 004 | 007 | 011 | 014 | 018 | 022 | 025 | 029 0 32 0-00 
0-10 |036 0 40 | 043 | 047 | 050 | 054 | 0 58 101 1 05 1 08 0-10 
0-20 1 12 1 16 1 19 1 23 1 26 130 | 134 | 1 37 141 1 44 0-20 
0-30 1 48 1 52 1 55 159 | 202 | 206 | 210 | 213 | 2 17 2 20 0-30 
0-40 |2 24 228 | 231 | 235 | 238 | 242 | 246 | 249 | 2 53 2 56 0-40 
0-50 |3 00 304 | 307 | 31 314 | 318 | 322 | 325 | 329 5.32. 0-50 
0-60 |3 36 3 40 | 343 | 347 | 350 | 354 | 358 | 401 | 4 05 4 08 0-60 
0-70 |412 416 | 419 | 423 | 426 | 430 | 434 | 437 | 441 4 44 0-70 
0-80 |4 48 4 52 | 455 | 459 | 502 | 5 06 | 510 | 5 13 | 5 17 5 20 0-80 
0-90 |524 5 28 | 531 | 535 | 538 | 542 | 546 | 549 | 5 53 5 56 0-90 


4. ТАБЛИЧНЫЙ СПОСОБ И ПРИМЕР РАСЧЕТА 
УСТАНОВОК ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ 


4.А. ПРИМЕР РАСЧЕТА УСТАНОВОК ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ 
РС 9М541 С ВЗРЫВАТЕЛЕМ 99291 
ПРИ СТРЕЛЬБЕ НА ДАЛЬНОСТИ ДО 12000 м ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 


1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
При определении установок используются следующие данные: 
Топогеодезические: 


- дальность стрельбы (Да) в метрах с округлением до десятков метров; 

- доворот от основного направления на цель (д) в тысячных с округлением до 
десятых долей тысячной; 

- дирекционный угол направления на цель (оц) в тысячных с округлением до 
десятых долей тысячной; 

- высота огневой позиции (Вон) в метрах с округлением до десятков метров; 

- геодезическая широта огневой позиции (Во) в градусах с округлением до 
десятых долей градуса; 

- превышение цели над уровнем огневой позиции (Аһ,) в метрах с округлением 
до десятков метров; 

- при наличии гребня укрытия - данные о его высоте и удалении с округлением 
до десятков метров. 


Метеорологические: 


- метеорологический бюллетень «Метеосредний» (Метео-11); 
- данные о приземном ветре. 


Баллистические: 
- отклонение температуры заряда двигателя (АТз) от нормальной в градусах 
Цельсия с округлением до единиц градуса. 
2. РАСЧЕТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 


Метеорологические условия определяют по метеорологическому бюллетеню 
«Метеосредний», передаваемому в виде цифровой кодограммы, например: 


Метео 1103-05074-0080-50668-0206-671908-0405-661909-0804-642210-1203- 
622410-1603-602511-2002-602511-2402-602511-3002-592812- ит.д. 


Значенил цифр определяются их местом в каждой группе и местом группы в 
бюллетене: 


1-я группа (Метео и 4 цифры) 


Метео 1103 


2-я группа (5 цифр) 
05074 


3-я группа (4 цифры) 
0080 


4-я группа (5 цифр) 
50668 


5-я группа (4 цифры) 
0206 


6-я группа (6 цифр) 
671908 


условное обозначение бюллетеня 
«Метеосредний» (Метео 11) и условный номер 
метеорологической станции (03) = № 3; 


первые две цифры обозначают день (число) 
месяца (05)=5-е, последние три цифры - время 
окончания зондирования атмосферы в часах и 
десятках минут (074) = 7 ч 40 мин; 


высота расположения метеостанции над 
уровнем моря в метрах (0080) = 80 м; 


первые три цифры обозначают отклонение 
наземного давления атмосферы на уровне 
метеорологической станции в миллиметрах 
ртутного столба (506) = -6 мм рт.ст., 
последние две цифры – отклонение наземной 
виртуальной температуры воздуха в градусах 
Цельсия (68) = –18 °С; 


первые две цифры обозначают стандартную 
высоту метеобюллетеня в сотнях метров (02) 
= 200 м, последние две цифры — среднее 
отклонение плотности воздуха от нормальной в 
слое атмосферы от поверхности Земли до 
стандартной высоты в процентах (06) = 6%; 


первые две цифры обозначают среднее 
отклонение температуры воздуха в слое 
атмосферы от поверхности Земли до 
стандартной высоты, указанной в 5 группе (67) 
= -179С, следующие две цифры - 
дирекционный угол направления (откуда дует) 
среднего ветра в больших делениях угломера 
для этого же слоя (19) = 19-00, последние две 
цифры - скорость среднего ветра в слое 
атмосферы от поверхности Земли до 
стандартной высоты в м/с (08) = 8 м/с. 


Все последующие четырехзначные группы цифр указывают стандартную 
высоту метеобюллетеня и среднее отклонение плотности воздуха, как в 5-й группе, а 
шестизначные группы - среднее отклонение температуры воздуха, направление и 
скорость среднего ветра, как в 6-й группе. 

Знак минус (-), обозначающий отрицательное значение тех или иных 
метеорологических данных, в бюллетене не помещают. Для обозначения 
отрицательного значения какого-либо метеорологического фактора к первой 
отведенной для него цифре вместо минуса прибавляют условное число 5. 


Если отрицательное отклонение температуры, для которого отведено две 
цифры, достигает -50°С и ниже, то в бюллетене помещают это отклонение без 
прибавления условного числа 5. 

Данные 06 отклонении температуры воздуха, скорости ветра и его 
направлении берут из бюллетеня «Метеосредний» по условной высоте У болл- 

Бюллетень «Метеосредний» содержит метеорологические данные, 
отвечающие высоте стояния метеорологической станции над уровнем моря. 

При стрельбе в горной местности в полученный бюллетень 
«Метеосредний» вносятся следующие исправления: 

2.1.К отклонению температуры воздуха для всех стандартных высот 
бюллетеня прибавляют (с учетом знака) поправку дт, взятую из табл. 1. 


Таблица 1 
Поправки к отклонению температуры воздуха 
Превышение или понижение 
АМО н Ом +1000 | +500 0 -500 | –1000 
от, °С 6 3 0 -3 –6 


При несовпадении значений превышения (положений) АМС над ОП с 
данными табл. 1 поправку бт рассчитывают по формуле: 


бт = 0,006 (Ћа — Вон), М, 


где В» — высота стояния метеорологической станции над уровнем моря, м; 

Бон - высота стояния батареи над уровнем моря, м. 

Поправка ёт округляется до целых градуса Цельсия и имеет знак «+», если 
метеостанция расположена выше огневой позиции, и знак «-», если ниже огневой 
позиции. Она принимается равной нулю при превышении метеостанции над огневой 
позицией до +200 м. 

2.2. Все стандартные высоты в метеобюллетене исправляются на величину: 


АУст = 2-(һм = ћоп), м. 

Поправка ДУ ст имеет знак «+», если метеостанция расположена выше огневой 
позиции, и знак «-», если ниже огневой позиции. Она также принимается равной 
нулю при превышении метеостанции над огневой позицией до +200 м. 

В случае расположения огневой позиции выше метеорологической станции 
некоторые исправленные стандартные высоты могут оказаться отрицательными или 
равными нулю. Метеорологические данные, соответствующие таким высотам, для 
последующих расчетов не используются. 

Если высота входа в бюллетень Уболл Оказалась меньше наименьшей 
исправленной стандартной высоты метеорологического бюллетеня, то данные об 
отклонении температуры воздуха и о ветре берутся по наименьшей исправленной 
стандартной высоте. 


2.3. Отклонение наземного давления атмосферы АН на уровне ОП определяют 
по формуле: 


а 


АН=АН + » мм рт.ст. 


где АН, - отклонение наземного давления относительно 750 мм рт.ст.; 

Б - барометрическая ступень; определяется интерполяцией по таблице 2., 
входными величинами в которую являются значения АН, и отклонения наземной 
температуры воздуха на высоте метеостанции (А 7,), взятые из неисправленного 
метеобюллетеня. 

Значение АН округляется до единиц мм рт.ст. Полученным значением 
отклонения давления пользуются при определении поправок дальности. 

При наличии в дивизионе (батарее) метеопоста отклонение давления 
атмосферы АН на высоте огневой позиции определяют по результатам измерения 
метеопоста. 


Таблица 2. 
Таблица барометрических ступеней (Б, м/мм рт.ст.) 
АТС 


АН», 
мм рт.ст. | +30 | +20 | +10 0 -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 
+50 11,9 | 11,5 | 11,1 | 10,7 | 10,3 | 9,9 | 9,5 9,1 8,7 8,3 
+25 12,3 | 11,8 | 114 | 11,0 | 10,6 | 10,2 | 9,8 9,4 | 9,0 8,6 
0 12,7 | 12,2 | 11,7 | 11,3 | 10,9 | 10,5 | 10,1 | 9,7 | 9,3 8,9 
-25 13,1 | 12,6 | 12,1 | 11,7 | 11,3 | 10,9 | 104 | 10,0 | 9,6 9,2 
-50 13,6 | 13,1 | 12,6 | 12,1 | 11,7 | 11,3 | 10,8 | 10,4 | 10,0 | 9,5 
-75 14,1 | 13,6 | 13,1 | 12,6 | 12,1 | 11,7 | 11,2 | 10,8 | 104 | 9,9 
-100 14,6 | 14,1 | 13,6 | 13,1 | 12,6 | 12,1 | 11,7 | 11,2 | 10,8 | 10,3 
-125 15,2 | 14,7 | 14,1 | 13,6 | 13,1 | 12,6 | 12,2 | 11,6 | 11,2 | 10,7 
-150 15,8 | 15,3 | 14,7 | 14,2 | 13,6 | 13,1 | 12,7 | 12,1 | 11,7 | 11,2 
-175 16,5 | 15,9 | 15,3 | 14,8 | 14,2 | 13,7 | 13,2 | 12,7 | 12,2 | 11,7 
-200 17,3 | 16,6 | 16,0 | 15,4 | 14,9 | 14,3 | 13,8 | 13,3 | 12,7 | 12,2 
-225 18,1 | 17,4 | 16,8 | 16,2 | 15,6 | 15,0 | 14,5 | 13,9 | 13,3 | 12,8 
-250 19,0 | 18,3 | 17,6 | 17,0 | 16,4 | 15,8 | 15,2 | 146 | 14,0 | 13,4 


2.4. По дальности, ближайшей к Дь, в таблице 2.1.1. выбираются высота 
траектории (Ү;), высота точки отделения (Ү,) и высота активного участка траектории 
(Ү.). 

2.5. По выбранным высотам У., Уб, и Ү, из исправленного бюллетеня 
«Метеосредний» с использованием линейной интерполяции определяют данные о 
скорости (УМ уг, Му, УУэл) и дирекционном угле (олу, Сл, Олуэл) средних ветров в 
слоях высотой Уа, У; и У» соответственно. 


2.6. Рассчитываются углы ветров (Аза, Аууп, Ау/эл) по зависимостям: 


Ауа = Од- Олу“, ТЫС, 
Аут = Од - Ола, ТЫС, 
Азра = Од - блуд, ТЫС. 


2.7. Из таблицы 3.2. по значениям УМ Му, Ама, Му, Амп и №, Аул 
определяются продольные (МУ х, У», М) и боковые (У, У» М) 
составляющие скоростей среднего ветра на активном участке траектории, 
баллистического ветра на пассивном участке траектории и баллистического ветра на 
участке полета головной части. 

Значения МУ Мах, №“, М, М, Мх, Мл округляются до десятых долей метра 
в секунду. 

2.8. В соответствии с «Инструкцией...» раздела 6 определяются составляющие 
приземного ветра (Ма , МУ Ба.), находится угол прицеливания (о) по величине Ді, 
выбираются коэффициенты (Ку, К) из таблицы 6.1 и вычисляются составляющие 
баллистического ветра на активном участке траектории (\У\„х,\\.») с округлением до 
десятых долей метра в секунду. 


МИ ах == Кі МУ Бах + КМ“, 
МУ ах — Кі МБ Е КИ М». 


2.9. Из исправленного бюллетеня «Метеосредний» по высоте У, с 
использованием линейной интерполяции выбирается величина среднего отклонения 
температуры воздуха в слое атмосферы от поверхности Земли до высоты У., 
являющаяся в данном случае баллистическим отклонением температуры воздуха для 
всей траектории полета снаряда (АТ). 

Значение АТв округляется до десятых долей градуса Цельсия. 

2.10. Вычисляется отклонение температуры заряда двигательной установки: 

АТз = Тз- 15, ке“ 


где Тз - значение температуры зарада двигательной установки; определяется в 
соответствии с «Временной инструкцией...», помещенной в разделе 7 настоящих 
Таблиц. 


3. РАСЧЕТ ИСЧИСЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРИЦЕЛА И ДОВОРОТА 
ОТ ОСНОВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 


3.1. По дальности, ближайшей к Да, из таблиц 2.1.1., 2.1.2. выбираются 
значения табличных поправок: АХуупх, АХууэх, АХть, АХи, АХ, АХлз, Ху, 9 Хууэлх, 
ОХть, 6Хт». 

3.2. По дальности, ближайшей к Да, высоте и широте огневой позиции (Во) и 
направлению стрельбы (дирекционному углу цели), ближайшему к заданному, из 


табл. 2.1.3. выбирается значение табличной поправки АХ,ф. При этом интерполяция 
проводится только для значения широты огневой позиции. 

3.3. Рассчитывается суммарная поправка дальности и округляется до целых 
метра: 


АД == 0,1-(АХ\их + К, О Ху) МУ их 0,1. АХуэх + К, “ӘХууэлх) УМ тих + 
+ 0,1-АХ.АН + 0,01 АХа (АН) + 0,1 (АХл + К, -6Хл)-АТв + 
БОЛА КОХ) АТА УМ, 


где К= ће 1000. 
3.4. Определяется исчисленная дальность в первом приближении: 
Д'и=Д, +АДЬм. 
3.5. Аналогично проводится расчет второго приближения. По дальности, 
ближайшей к Д'и, из таблиц 2.1.1., 2.1.2. снова выбираются значения У., Ү;, У», а 


также табличные поправки: АХуупх, АХу»лх, АХ, АХнн, АХть, АХта, Хуп, ОХ\элх, ОХть, 
ӧХТтз. 


По выбранным значениям У., Уб, Уь согласно указаниям п.п. 2.4...2.9. для 
второго приближения определяются величины: №», №, Мх, Мл, Мах, Ма, АТВ. 
При этом угол прицеливания (о) определяется не по значению Ду, а по величине Д!и. 

3.6. По дальности, ближайшей к Д'и, высоте и широте огневой позиции и 
направлению стрельбы из таблицы 2.1.3. снова выбирается значение табличной 
поправки АХ, , рассчитывается новая суммарная поправка в дальность (АД) и 
определяется исчисленная дальность второго приближения: 


Ду = Да + АД», м. 


Приближения проводятся до тех пор, пока разность между значениями исчисленных 
дальностей в предыдущем и последующем приближениях по модулю будет меньше 
шага таблицы 2.1.1.: 

| Ди- деђу | < 200 м. 


За окончательное значение исчисленной дальности принимается ее значение, 
полученное в последнем приближении: 


Ди = Ди, м. 


3.7. По табличной дальности, ближайшей к дальности Ди, из таблиц 2.1.1., 
2.1.2. определяются табличные поправки направления: А/жа», А мп, А лэл, б/а», 
67 ми» 0 уэл. 

3.8. По дальности, ближайшей к Ди, высоте и широте огневой позиции и 
направлению стрельбы в таблице 2.1.3. выбирается (с интерполяцией только для 


широты) значение табличной поправки А?7гф и рассчитывается суммарная поправка 
направления (Ад): 


Адц- 0,1-( А луа > К, "блуза Ма; + 0,1-( А хп“ К, мт) МИ па + 
%0,1-( А эл К; >87луэш) УУ злу + А7лф, ТЫС. 


Значение суммарной поправки округляется до десятых долей тысячной. 
3.9. Рассчитывается исчисленный доворот от основного направления (ди): 


ди = дц+Лдц, тыс. 


Значение исчисленного доворота округляется до целых тысячных. 

3.10. По топографической дальности до цели (Дн), в таблицах 2.1.1. и 2.1.2. 
интерполяцией определяются соответствующие значения установки взрывателя (М), 
поправок дальности на изменение времени отделения на 1 с (АХ,) и (6Х-<). 

Рассчитывается исчисленная установка взрывателя М1: 


Ди-Д 
М№=м№ +=, 
АХ“, 8Х, 
3.11. В случае расположения цели выше или ниже уровня огневой позиции 
производится расчет угла места цели по зависимости: 


В, -Воп 
20,95: 0001-Д; › ТЫС. 


Значение угла места цели округляется до десятых тысячных. 

3.12. В одной из таблиц 2.1.4., соответствующей высоте расположения 
батареи, ближайшей к заданной, по величине установки взрывателя М и углу места 
цели Ец методом линейной интерполяции определяется значение табличной поправки 
установки взрывателя на угол места цели: АМ.. 

3.13. Рассчитывается установка взрывателя с учетом превышения (понижения) 
цели относительно огневой позиции и округляется до десятых долей секунды: 


№ = МІ+АМ,, с. 


3.14. По дальности ближайшей к Д, в таблицах 2.1.1. и 2.1.2. определяются 
поправки на ветер активного участка траектории: АМууах, ӨМууах. 

3.15. Вычисляется значение исчисленной установки взрывателя с округлением 
до десятых долей секунды: 


№, = №2 + 0,1-(АМ№уах+ К; ОМ ах) МИ ах, С. 


3.16. По топографической дальности до цели (Да), в таблице 2.1.1. 
интерполяцией определяется соответствующее значение прицела (П). 
Рассчитывается исчисленная установка прицела Пи: 


Пи =П+ аи. 


3.17. Для проверки возможности стрельбы через гребень укрытия из 
таблицы 3.1. по заданному превышению гребня укрытия и его удалению выбирается 
значение наименьшего прицела (П,). Если величина рассчитанного исчисленного 
прицела Пи больше значения наименьшего прицела П,, стрельба через гребень 
укрытия возможна. 


4. ПРИМЕР РАСЧЕТА УСТАНОВОК ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ 
РС 9М541 С ВЗРЫВАТЕЛЕМ 99291 
ПРИ СТРЕЛЬБЕ НА ДАЛЬНОСТИ ДО 12000 м. 


4.1. Исходные данные. 


Топогеодезические 


Да = 11138 м, 
дц = Отыс, 
Од = 600 тыс, 
һа = 1210м, 
Ва = 450 с.ш., 


ДВ; = ћи — ћоп = 400 м. 
Стрельба ведется с закрытой огневой позиции через гребень укрытия, 
характеризующийся высотой, равной 30 м, и расположенный на удалении 200 м от 
огневой позиции. 


Метеорологические 
Бюллетень «Метеосредний»: 
«Метео-1104-08071-0810-50562-0204-622312-0404-642510-0804-642908-1204- 
652908-1604-653008-2004-653108-2404-653108-3004-653009-4003-643009-5003- 
643009-6002-633009-8001-613010-1000-583010-12-563010-14-563010-18-563010-22- 
563010-26-563010-30-563010-2626» 


Данные измерений приземного ветра с помощью ВИУ-15: 


скорость ветра: МЗ = 8 м/с, 
направление ветра: а,!5 = 35-00. 


Баллистические 
В соответствии с «Временной инструкцией по определению температуры 
твердотопливных зарядов реактивных снарядов 9М541» установлено: 
Тз= -10°С. 


4.2. Проводится исправление метеорологического бюллетеня. Для этого: 


- ко всем отклонениям температуры воздуха, помещенным в бюллетене, 
прибавляется величина, равная: 


АТ, = 0,006-(810 – 1210) = -2 °С, 


- все стандартные высоты в метеобюллетене исправляются на величину: 
ДУ ст = 2.(810 – 1210) = -800 м. 
Таким образом, исправленный бюллетень имеет вид: 


«Метео-1104-08071-0810-50564- 
0404-672908-0804-673008-1204-673108-1604-673108-2204-673009-3203- 663009- 
4203-663009-5202-653009-7201-633010-9200-603010-11-583010-13-583010-17- 
583010-21-583010-25-583010-29-583010-2626». 

Все изменения выделены цветом, затененные группы данных не 
используются. 


4.3. Определяется отклонение наземного давления атмосферы на уровне 
огневой позиции АН (отклонения берутся из неисправленного бюллетеня): 
АН, = -5 мм рт.ст., 


Атм = -12°С, 
Б = 10,9 м/(мм рт.ст.), 
ИЕ 810-1210 _ 15 
ет -42 мм рт.ст. 


4.4. По дальности, ближайшей к Д,, из таблицы 2.1.1. выбираются высота 
активного участка траектории (У), высота точки вскрытия (Ү,) и высота траектории 
(Ү;): 


Ү,= 247 м, У, = 2331 м, У, = 2339 м. 


4.5. По выбранным высотам У, У, и Ү;, из исправленного бюллетеня 
«Метеосредний» определяются данные о скорости (МУ “ут, № „у, УМ эл) и дирекционном 
угле (олу“, оу, Олуэл) средних ветров в слоях высотой У., Уви Ү;, соответственно: 


УМ“ уг = +8,0 м/с, аду“ = 2900 тыс., 
Ұ.уг = +9,0 м/с, Оп = 3000 тыс., 
Ма = +9,0 м/с, Ожэл = 3000 тыс. 


4.6. Рассчитываются углы ветра (Ау, Аут, Аууэл): 


Ауа = 6600 – 2900 = 3700 тыс., 
Аул = 6600 – 3000 = 3600 тыс., 
Азра = 6600 – 3000 = 3600 тыс. 


4.7. Из таблицы 3.2. по значениям Убу, Ама, Му, Ап, Мл, Аул 
определяются продольные (\М“,, М, М) и боковые (\М“, М, У) 
составляющие скоростей среднего ветра на активном участке траектории, 


баллистического на пассивном участке траектории и баллистического ветра на 
участке полета головной части: 


Му мах = +6,0 м/с, Ж, = +7,0 м/с, Ух = +7,0 м/с, 
Мм, = - 5,0 м/с, У, = - 5,0 м/с, У. = - 5,0 м/с. 


4.8. По исходным данным: оц = 600 тыс, МУ = 8 м/с, оъ! = 35-00 сначала 
вычисляется угол ветра и затем с использованием таблицы 3.2. определяются 
составляющие приземного ветра: 


Абуа = 6600 — 3500 = 3100 тыс., 
уу ба = +8,0 м/с, МУ За = -1,0 м/с. 


4.9. По значению дальности, ближайшей к Дь, в таблице 2.1.1. находится 
величина угла прицеливания, по которой в таблице 6.1. определяются весовые 
коэффициенты: 

а =25%00°; Кі-0,5; К›= 0,5. 


4.10. Определяются составляющие баллистического ветра на активном 
участке траектории (см. раздел 6): 


Мк = 0,5:8,0 + 0,5-6,0 = +7 м/с; 
Ма = 0,5:(-1,0) + 0,5-(-5,0) = - 3 м/с. 


4.11. Из исправленного бюллетеня «Метеосредний» по высоте У. выбирается 
величина баллистического отклонения температуры воздуха для всей траектории 
полета снаряда (АТв): 

АТв = - 17,0 °С 


4.12. Вычисляется отклонение температуры заряда двигательной установки: 
АТз= -10 - 15 = -25 °С. 


4.13. По дальности, ближайшей к Да, из таблиц 2.1.1., 2.1.2. выбираются 


значения табличных поправок: АХуупх, АХу»лх, АХть, АХ,, АХын, АХтз, ОХ уп», б Хәл, 
ОХть, дХлз. 


АХулх--80 м; АХуух--793 м; АХ, = +50 м; АХнн = -0,37 м; 
АХть = -78 м; АХтз = - 55 м. 
ӘХулх- +5,6 м; бХуулх- +10,6 м; дХљ= +0,9 м; Хт, = -3,2 м. 


4.14. По дальности, ближайшей к Д, широте огневой позиции и направлению 
стрельбы (ад = 600 тыс.) из таблицы 2.1.3. выбирается значение табличной поправки 
АХ. 

АХ»ш--2 м. 


4.15. Рассчитывается суммарная поправка дальности и определяется 
исчисленная дальность в первом приближении: 


АД, = 0,1-((-80) + 0,001.1210:5,6)-7,0 + 0,1-((-793) + 0,001-1210-10,6)-7,0 + 
+ 0,1-50. (-42) + 0,01-(-0,37)-(-42)2 + 0,1-((-78) + 0,001.1210-0,9)-(-17,0) 
+ 0,1-((-55) + 0,001.1210-(-3,2))(-25) + (-2) = -538 м. 


Ди = 11138 - 538 = 10600 м. 
4.16. По дальности, ближайшей к Д'и, из таблиц 2.1.1., 2.1.2. снова выбираются 


значения У., Ув, У; и табличные поправки: АХуһх, АХу»лх, АХть, АХ,, АХ, АХтз, 
ОХ уп», ОХ ул дХ а, дХт:: 


У. = 247 м, У, = 2339 м, У, = 2339 м. 
АХуух = -69 м; АХужх = -802 м; ДАХ, = +45 м; АХ;н = -0,33 м; 
АХть = -71 м; АХла = - 53 м. 
ӘХулх- +4,8 м; бХуулх- +13,0 м; дХљ= +0,7 м; Хт; = -2,9 м. 


4.17. Повторяются расчеты, предусмотренные п.п. 4.5...4.11 и в результате 
этого определяются значения метеофакторов: 


Мик = +7,0 м/с, Му = -5,0 м/с, Мах = +7 м/с, Уа = -3 м/с, 
МИ ах = +7,0 м/с, М, = -5,0 м/с, АТв = -17,09С, АТз= -25 °С. 


4.18. По дальности, ближайшей к Д'и, широте огневой позиции и направлению 
стрельбы из таблицы 2.1.3. снова выбирается значение табличной поправки АХ, 
рассчитывается новая суммарная поправка в дальность (АД›) и определяется 
исчисленная дальность второго приближения: 


АХо = -2 м. 
АД; = 0,1-((-69) + 0,001.1210-4,8)-7,0 + 0,1-((-802) + 0,001-1210-13,0)-7,0 + 
+ 0,1:45: (-42) + 0,01-(-0,33)-(-42)2 + 0,1-((-71) + 0,001-1210-0,7)-(-17,0) 
+ 0,1-((-53) + 0,001.1210-(-2,9))(-25) + (-2) = -531 м. 
Ду = 11138 - 531 = 10607 м. 


Так как | 10607 – 10600 | < 200 м, за окончательное значение исчисленной дальности 
принимается ее значение, равное: 


Ди =10607 м. 


4.19. По дальности, ближайшей к (Ди), из таблиц 2.1.1., 2.1.2. определяются 
табличные поправки направления: А?луа?, А уп, А л/элг, благ, ОГ, эл2. 


А? ла; = +52 тыс, Думи; = -5 тыс, А ум = -72 тыс, 
да = -1,5 тыс, бИми» = + 0,5 тыс, ду = + 3,5 тыс. 


4.20. По дальности, ближайшей к Ди, широте огневой позиции и направлению 
стрельбы из таблицы 2.1.3. выбирается значение табличной поправки А7» и 
рассчитывается суммарная поправка направления (Адц): 


А7: = - 1,0 тыс. 


Адц = 0,1:(52+ 0,001:1210-(-1,5))-(-3) + 0,1-((-5)+ 0,001-1210-0,5)-(-5,0) + 
+ 0,1-((-72) + 0,001.1210-3,5)(-5,0) + (-1,0) = 20 тыс, 


4.21. Рассчитывается исчисленный доворот от основного направления (ди): 
ди =0+20 = 20 тыс. 


4.22. По топографической дальности до цели (Ду), из таблиц 2.1.1. и 2.1.2. 
интерполяцией определяются соответствующие значения установки взрывателя (М), 
поправок дальности на изменение времени отделения на 1 с. (АХ.) и (6Х..). 


М = 17,2 тыс., АХ. = 363 м, 6Х, = 23,2 м. 


10607-11138 
363+1,21х23,2 


№ = 17,2 + = 15,8 с. 
4.23. Рассчитывается угол места цели: 


о еда 
МР та >> 


4.24. В одной из таблиц 2.1.4. соответствующей высоте расположения батареи, 
ближайшей к заданной, по величине установки взрывателя М и углу места цели Ец 
методом линейной интерполяции определяется значение табличной поправки 
установки взрывателя на угол места цели АМ: 


АМ: = 0,24 с. 


4.25. Рассчитывается установка взрывателя с учетом превышения (понижения) 
цели относительно огневой позиции и округляется до десятых долей секунды: 


№ = 15,8 + 0,24 = 16,0 с. 


4.26. По дальности ближайшей к (Дц) из таблиц 2.1.1., 2.1.2. определяются 
поправки на ветер активного участка траектории: АМууах, ӨМууах. 


ДАМ умах = + 0,09 с, ӨМуах- -0,007 с. 


4.27. Вычисляется значение исчисленной установки взрывателя с округлением 
до десятых долей секунды: 


Ми = 16,0 + 0,1-(0,09 + 1,21-(-0,007))-7 = 16,1 с. 


4.28. По топографической дальности до цели (Ду), в таблице 2.1.1. 
интерполяцией определяется соответствующее значение прицела (П). 


П = 417 тыс. 
Рассчитывается исчисленная установка прицела (П,): 
Па = 417 + 34,1 = 451,1 тыс. 
4.29. Из таблицы 3.1. по заданному превышению гребня укрытия и его 
удалению выбирается значение наименьшего прицела (Па) и сравнивается со 
значением П,: 


П, = 270 тыс. < П, = 451,1 тыс. 


Следовательно, стрельба через гребень укрытия возможна. 


4.Б. ПРИМЕР РАСЧЕТА УСТАНОВОК ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ 
РС 9М541 С ВЗРЫВАТЕЛЕМ 99291 
ПРИ СТРЕЛЬБЕ НА ДАЛЬНОСТИ БОЛЕЕ 12000 м. 


1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
При определении установок используются следующие данные: 
Топогеодезические: 


- дальность стрельбы (Да) в метрах с округлением до десятков метров; 

- доворот от основного направления на цель (д) в тысячных с округлением до 
десятых долей тысячной; 

- дирекционный угол направления на цель (оц) в тысячных с округлением до 
десятых долей тысячной; 

- высота огневой позиции (Вон) в метрах с округлением до десятков метров; 

- геодезическая широта огневой позиции (Вол) в градусах с округлением до 
десятых долей градуса; 

- превышение цели над уровнем огневой позиции (Аһ,) в метрах с округлением 
до десятков метров; 

- при наличии гребня укрытия - данные о его высоте и удалении с округлением 
до десятков метров. 


Метеорологические: 


- метеорологический бюллетень «Метеосредний» (Метео-11); 
- данные о приземном ветре. 


Баллистические: 
- отклонение температуры заряда двигателя (АТз) от нормальной в градусах 
Цельсия с округлением до единиц градуса. 
2. РАСЧЕТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 


Метеорологические условия определяют по метеорологическому бюллетеню 
«Метеосредний», передаваемому в виде цифровой кодограммы, например: 


Метео 1103-05074-0080-50668-0206-671908-0405-661909-0804-642210-1203- 
622410-1603-602511-2002-602511-2402-602511-3002-592812- ит.д. 


Значения цифр определяются их местом в каждой группе и местом группы в 
бюллетене: 


1-я группа (Метео и 4 цифры) 


Метео 1103 


2-я группа (5 цифр) 
05074 


3-я группа (4 цифры) 
0080 


4-я группа (5 цифр) 
50668 


5-я группа (4 цифры) 
0206 


6-я группа (6 цифр) 
671908 


условное обозначение бюллетеня 
«Метеосредний» (Метео 11) и условный номер 
метеорологической станции (03) = № 3; 


первые две цифры обозначают день (число) 
месяца (05)=5-е, последние три цифры - время 
окончания зондирования атмосферы в часах и 
десятках минут (074) = 7 ч 40 мин; 


высота расположения метеостанции над 
уровнем моря в метрах (0080) = 80 м; 


первые три цифры обозначают отклонение 
наземного давления атмосферы на уровне 
метеорологической станции в миллиметрах 
ртутного столба (506) = —6 мм рт.ст., 
последние две цифры - отклонение наземной 
виртуальной температуры воздуха в градусах 
Цельсия (68) = –18 °С; 


первые две цифры обозначают стандартную 
высоту метеобюллетеня в сотнях метров (02) 
= 200 м, последние две цифры — среднее 
отклонение плотности воздуха от нормальной в 
слое атмосферы от поверхности Земли до 
стандартной высоты в процентах (06) = 6%; 


первые две цифры обозначают среднее 
отклонение температуры воздуха в слое 
атмосферы от поверхности Земли до 
стандартной высоты, указанной в 5 группе (67) 
= -179С, следующие две цифры - 
дирекционный угол направления (откуда дует) 
среднего ветра в больших делениях угломера 
для этого же слоя (19) = 19-00, последние две 
цифры - скорость среднего ветра в слое 
атмосферы от поверхности Земли до 
стандартной высоты в м/с (08) = 8 м/с. 


Все последующие четырехзначные группы цифр указывают стандартную 
высоту метеобюллетеня и среднее отклонение плотности воздуха, как в 5-й группе, а 
шестизначные группы - среднее отклонение температуры воздуха, направление и 
скорость среднего ветра, как в 6-й группе. 

Знак минус (-), обозначающий отрицательное значение тех или иных 
метеорологических данных, в бюллетене не помещают. Для обозначения 
отрицательного значения какого-либо метеорологического фактора к первой 
отведенной для него цифре вместо минуса прибавляют условное число 5. 


Если отрицательное отклонение температуры, для которого отведено две 
цифры, достигает -50°С и ниже, то в бюллетене помещают это отклонение без 
прибавления условного числа 5. 

Данные 06 отклонении температуры воздуха, скорости ветра и его 
направлении берут из бюллетеня «Метеосредний» по условной высоте Үбюлл. 

Бюллетень «Метеосредний» содержит метеорологические данные, 
отвечающие высоте стояния метеорологической станции над уровнем моря. 

При стрельбе в горной местности в полученный бюллетень 
«Метеосредний» вносятся следующие исправления: 

2.1.К отклонению температуры воздуха для всех стандартных высот 
бюллетеня прибавляют (с учетом знака) поправку дт, взятую из табл. 1. 


Таблица 1 
Поправки к отклонению температуры воздуха 
Превышение или понижение 
АМО НАТО м +1000 | +500 0 -500 | -1000 
от, °С 6 3 0 -3 –6 


При несовпадении значений превышения (положений) АМС над ОП с 
данными табл. 1 поправку бт рассчитывают по формуле: 


бт = 0,006 (Ћа — һо), м, 


где В» — высота стояния метеорологической станции над уровнем моря, м; 

Бон - высота стояния батареи над уровнем моря, м. 

Поправка ёт округляется до целых градуса Цельсия и имеет знак «+», если 
метеостанция расположена выше огневой позиции, и знак «-», если ниже огневой 
позиции. Она принимается равной нулю при превышении метеостанции над огневой 
позицией до +200 м. 

2.2. Все стандартные высоты в метеобюллетене исправляются на величину: 


АУст = 2-(һм = ћоп), м. 

Поправка ДУ ст имеет знак «+», если метеостанция расположена выше огневой 
позиции, и знак «-», если ниже огневой позиции. Она также принимается равной 
нулю при превышении метеостанции над огневой позицией до +200 м. 

В случае расположения огневой позиции выше метеорологической станции 
некоторые исправленные стандартные высоты могут оказаться отрицательными или 
равными нулю. Метеорологические данные, соответствующие таким высотам, для 
последующих расчетов не используются. 

Если высота входа в бюллетень Уболл Оказалась меньше наименьшей 
исправленной стандартной высоты метеорологического бюллетеня, то данные 06 
отклонении температуры воздуха и о ветре берутся по наименьшей исправленной 
стандартной высоте. 


2.3. Отклонение наземного давления атмосферы АН на уровне ОП определяют 
по формуле: 


а 


АН=АН + » мм рт.ст. 


где АН, - отклонение наземного давления относительно 750 мм рт.ст.; 

Б - барометрическая ступень; определяется интерполяцией по таблице 2., 
входными величинами в которую являются значения АН, и отклонения наземной 
температуры воздуха на высоте метеостанции (А 7,), взятые из неисправленного 
метеобюллетеня. 

Значение АН округляется до единиц мм рт.ст. Полученным значением 
отклонения давления пользуются при определении поправок дальности. 

При наличии в дивизионе (батарее) метеопоста отклонение давления 
атмосферы АН на высоте огневой позиции определяют по результатам измерения 
метеопоста. 


Таблица 2. 
Таблица барометрических ступеней (Б, м/мм рт.ст.) 
АТС 


АН», 
мм рт.ст. | +30 | +20 | +10 0 -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 
+50 11,9 | 11,5 | 11,1 | 10,7 | 10,3 | 9,9 | 9,5 9,1 8,7 8,3 
+25 12,3 | 11,8 | 114 | 11,0 | 10,6 | 10,2 | 9,8 9,4 | 9,0 8,6 
0 12,7 | 12,2 | 11,7 | 11,3 | 10,9 | 10,5 | 10,1 | 9,7 | 9,3 8,9 
-25 13,1 | 12,6 | 12,1 | 11,7 | 11,3 | 10,9 | 104 | 10,0 | 9,6 9,2 
-50 13,6 | 13,1 | 12,6 | 12,1 | 11,7 | 11,3 | 10,8 | 10,4 | 10,0 | 9,5 
-75 14,1 | 13,6 | 13,1 | 12,6 | 12,1 | 11,7 | 11,2 | 10,8 | 104 | 9,9 
-100 14,6 | 14,1 | 13,6 | 13,1 | 12,6 | 12,1 | 11,7 | 11,2 | 10,8 | 10,3 
-125 15,2 | 14,7 | 14,1 | 13,6 | 13,1 | 12,6 | 12,2 | 11,6 | 11,2 | 10,7 
-150 15,8 | 15,3 | 14,7 | 14,2 | 13,6 | 13,1 | 12,7 | 12,1 | 11,7 | 11,2 
-175 16,5 | 15,9 | 15,3 | 14,8 | 14,2 | 13,7 | 13,2 | 12,7 | 12,2 | 11,7 
-200 17,3 | 16,6 | 16,0 | 15,4 | 14,9 | 14,3 | 13,8 | 13,3 | 12,7 | 12,2 
-225 18,1 | 17,4 | 16,8 | 16,2 | 15,6 | 15,0 | 14,5 | 13,9 | 13,3 | 12,8 
-250 19,0 | 18,3 | 17,6 | 17,0 | 16,4 | 15,8 | 15,2 | 146 | 14,0 | 13,4 


2.4. По дальности, ближайшей к Дь, в таблице 2.2.1. выбираются высота 
траектории (У.), высота точки вскрытия (Ү,) и высота активного участка траектории 
(Ү.). 

2.5. По выбранным высотам У., Уб, и Ү, из исправленного бюллетеня 
«Метеосредний» с использованием линейной интерполяции определяют данные о 
скорости (УМ уг, Му, УУэл) и дирекционном угле (оу, оп, Олуэл) средних ветров в 
слоях высотой Уа, У; и У» соответственно. 


2.6. Рассчитываются углы ветров (Аза, Аууп, Ау/эл) по зависимостям: 


Ауа = Од- Олу“, ТЫС, 
Аут = Од - Ола, ТЫС, 
Азра = Од - блуд, ТЫС. 


2.7. Из таблицы 3.2. по значениям УМ Му, Ама, Му, Амп и №, Аул 
определяются продольные (МУ х, У», М) и боковые (У, У» М) 
составляющие скоростей среднего ветра на активном участке траектории, 
баллистического ветра на пассивном участке траектории и баллистического ветра на 
участке полета головной части. 

Значения МУ Мах, №“, М, М, У эл», Мл округляются до десятых долей метра 
в секунду. 

2.8. В соответствии с «Инструкцией. ..» раздела 6 определяются составляющие 
приземного ветра (Ма , МУ Ба.), находится угол прицеливания (о) по величине Ді, 
выбираются коэффициенты (Ка, К2) из таблицы 6.1 и вычисляются составляющие 
баллистического ветра на активном участке траектории (\У„х,\\.») с округлением до 
десятых долей метра в секунду. 


МИ ах == Кі МУ Бах + КМ“, 
МУ ах — Кі МБ Е КИ М». 


2.9. Из исправленного бюллетеня «Метеосредний» по высоте У, с 
использованием линейной интерполяции выбирается величина среднего отклонения 
температуры воздуха в слое атмосферы от поверхности Земли до высоты У., 
являющаяся в данном случае баллистическим отклонением температуры воздуха для 
всей траектории полета снаряда (АТ). 

Значение АТв округляется до десятых долей градуса Цельсия. 

2.10. Вычисляется отклонение температуры заряда двигательной установки: 

АТз = Тз- 15, ке“ 


где Тз - значение температуры зарада двигательной установки; определяется в 
соответствии с «Временной инструкцией...», помещенной в разделе 7 настоящих 
Таблиц. 


3. РАСЧЕТ ИСЧИСЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРИЦЕЛА И ДОВОРОТА 
ОТ ОСНОВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 


3.1. По дальности, ближайшей к Да, из таблиц 2.2.1., 2.2.2. выбираются 
значения табличных поправок: АХуупх, АХууэлх, АХть, АХи, АХ, АХлз, Ху, дХличх, 
ОХть, 6Хт». 

3.2. По дальности, ближайшей к Да, высоте и широте огневой позиции (Во) и 
направлению стрельбы (дирекционному углу цели), ближайшему к заданному, из 


табл. 2.2.2.3. выбирается значение табличной поправки АХгф. При этом интерполяция 
проводится только для значения широты огневой позиции. 

3.3. Рассчитывается суммарная поправка дальности и округляется до целых 
метра: 


АД == 0,1-(АХ\их + К, О Ху) МУ их 0,1. АХуэх + К, "дХлуздх) УМ злх Ар 
+ 0,1-АХ.АН + 0,01 АХа (АН) + 0,1-(АХть+ К, Хә) АТв + 
БОЛА КОХ) АТА УМ, 


где К= ће 1000. 
3.4. Определяется исчисленная дальность в первом приближении: 
Д'и= Да +АДЬм. 
3.5. Аналогично проводится расчет второго приближения. По дальности, 
ближайшей к Д'и, из таблиц 2.2.1., 2.2.2. снова выбираются значения У., Ү;, У», а 


также табличные поправки: АХуупх, АХуууих, АХ, АХнн, АХть, АХта, Хуп, ОХ\элх, ОХть, 
ӧХТтз. 


По выбранным значениям У., Уб, Уь согласно указаниям п.п. 2.4...2.9. для 
второго приближения определяются величины: №», №, Уэлх, УМ эл», Мах, Ма, АТ. 
При этом угол прицеливания (о) определяется не по значению Ду, а по величине Діи. 

3.6. По дальности, ближайшей к Д'и, высоте и широте огневой позиции и 
направлению стрельбы из таблицы 2.2.3. снова выбирается значение табличной 
поправки АХ,ф, рассчитывается новая суммарная поправка в дальность (АД) и 
определяется исчисленная дальность второго приближения: 


Ду = Да + АД», м. 


Приближения проводятся до тех пор, пока разность между значениями исчисленных 
дальностей в предыдущем и последующем приближениях по модулю будет меньше 
шага таблицы 2.2.1.: 

| Ди- деђу | < 200 м. 


За окончательное значение исчисленной дальности принимается ее значение, 
полученное в последнем приближении: 


Ди = Ди, м. 


3.7. По табличной дальности, ближайшей к дальности Ди, из таблиц 2.2.1., 
2.2.3. определяются табличные поправки направления: Алуа), А мш, А лэл, б/а», 
67 ми» б лүэлі- 

3.8. По дальности, ближайшей к Ди, высоте и широте огневой позиции и 
направлению стрельбы в таблице 2.2.4. выбирается (с интерполяцией только для 


широты) значение табличной поправки А?7гф и рассчитывается суммарная поправка 
направления (Ад): 


Адц- 0,1-( А луа > К, "блуза Ма; + 0,1-( А хп“ К, мт) МИ па + 
+ 0,1-(АЯду-ла+ К; >87луэш) УУ злу + А7лф, ТЫС. 


Значение суммарной поправки округляется до десятых долей тысячной. 
3.9. Рассчитывается исчисленный доворот от основного направления (ди): 


ди = дц+Лдц, тыс. 


Значение исчисленного доворота округляется до целых тысячных. 

3.10. Для исчисленной дальности (Ди), в таблице 2.2.1. интерполяцией 
определяются соответствующие значения прицела (П) и установки взрывателя (№) и 
округляются до десятых. 

3.11. По дальности, ближайшей к Ди, из таблиц 2.2.2., 2.2.3. выбираются 
значения табличных поправок: АМуух, АМть, АМ, А№, АМ», ОМ их, ОМть, ӨМтз. 

По дальности, ближайшей к Ди, высоте и широте огневой позиции (Во) и 
направлению стрельбы (дирекционному углу цели), ближайшему к заданному, из 
табл. 2.2.4. выбирается значение табличной поправки АМ,ф. При этом интерполяция 
проводится только для значения широты огневой позиции. 

Рассчитывается суммарная поправка в установку взрывателя и округляется до 
десятых долей секунды: 


АМ = 0,1(А№у+К,- Му): + 0,1(АЧн-0,1 АМннАН)-АН + 
+ 0 (А КоВ) АТа + 0, (АМа КоВ) АТа + АМ. 


3.12. В случае расположения цели выше или ниже уровня огневой позиции 
производится расчет угла места цели по зависимости: 


В, -Воп 
Е,-0,95: 0001-Д; › ТЫС. 


Значение угла места цели округляется до десятых тысячных. 

3.13. В одной из таблиц 2.2.5., соответствующей высоте расположения 
батареи, ближайшей к заданной, по прицелу П и углу места цели Ец методом 
линейной интерполяции определяются значения табличных поправок прицела и 
установки взрывателя на угол места цели: Логи АМ: и округляются до десятых. 

3.14. Рассчитывается установка взрывателя с учетом превышения (понижения) 
цели относительно огневой позиции и округляется до десятых долей секунды: 


М= М + АМ +АМ,, с. 


3.15. Рассчитывается установка прицела с учетом превышения (понижения) 
цели относительно огневой позиции и округляется до десятых долей тысячной: 


П, = П+ец +Аае, тыс. 


3.16. По прицелу, ближайшему к величине П. в таблицах 2.2.1., 2.2.2. и 2.2.2.3. 
определяются поправки на ветер активного участка траектории: АПууах, ӨПууах, АМ мах, 
ом Уах. 

3.17. Вычисляются значения исчисленного прицела с округлением до десятых 
долей тысячной и исчисленной установки взрывателя с округлением до десятых 
долей секунды: 

Пи= П, +0,1.(АПууах+ К; Пу): Ма, тыс; 
Ми= № + 0,1. АЧуах К, „О Мах) МУ ах, с. 


3.18. Для проверки возможности стрельбы через гребень укрытия из 
таблицы 3.1. по заданному превышению гребня укрытия и его удалению выбирается 
значение наименьшего прицела (П,). Если величина рассчитанного исчисленного 
прицела Пи больше значения наименьшего прицела Пь, стрельба через гребень 
укрытия возможна. 


4. ПРИМЕР РАСЧЕТА УСТАНОВОК ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ 
РС 9М541 С ВЗРЫВАТЕЛЕМ 93291 
ПРИ СТРЕЛЬБЕ НА ДАЛЬНОСТИ БОЛЕЕ 12000 м. 


4.1. Исходные данные. 


Топогеодезические 


Да, = 17138 м, 
дц = Отыс, 
ац = 600 тыс, 
һа = 1210м, 
Ва = 450 с.ш., 


ДВ; = ћи — ћоп = 400 м. 
Стрельба ведется с закрытой огневой позиции через гребень укрытия, 
характеризующийся высотой, равной 30 м, и расположенный на удалении 200 м от 
огневой позиции. 


Метеорологические 
Бюллетень «Метеосредний»: 
«Метео-1104-08071-0810-50562-0204-622312-0404-642510-0804-642908-1204- 
652908-1604-653008-2004-653108-2404-653108-3004-653009-4003-643009-5003- 
643009-6002-633009-8001-613010-1000-583010-12-563010-14-563010-18-563010-22- 
563010-26-563010-30-563010-2626» 


Данные измерений приземного ветра с помощью ВИУ-15: 


скорость ветра: МЗ = 8 м/с, 
направление ветра: а,!5 = 35-00. 


Баллистические 
В соответствии с «Временной инструкцией по определению температуры 
твердотопливных зарядов реактивных снарядов 9М541» установлено: 
Тз= -10°С. 


4.2. Проводится исправление метеорологического бюллетеня. Для этого: 


- ко всем отклонениям температуры воздуха, помещенным в бюллетене, 
прибавляется величина, равная: 


АТ, = 0,006-(810 – 1210) = -2 °С, 


- все стандартные высоты в метеобюллетене исправляются на величину: 
ДУ ст = 2.(810 – 1210) = -800 м. 
Таким образом, исправленный бюллетень имеет вид: 


«Метео-1104-08071-0810-50564- 
0404-672908-0804-673008-1204-673108-1604-673108-2204-673009-3203- 663009- 
4203-663009-5202-653009-7201-633010-9200-603010-11-583010-13-583010-17- 
583010-21-583010-25-583010-29-583010-2626». 

Все изменения выделены цветом, затененные группы данных не 
используются. 


4.3. Определяется отклонение наземного давления атмосферы на уровне 
огневой позиции АН (отклонения берутся из неисправленного бюллетеня): 
АН, = -5 мм рт.ст., 


Атм = -12°С, 
Б = 10,9 м/(мм рт.ст.), 
ИЕ 810-1210 _ 15 
91—409 -42 мм рт.ст. 


4.4. По дальности, ближайшей к Д,, из таблицы 2.2.1. выбираются высота 
активного участка траектории (У), высота точки вскрытия (Ү,) и высота траектории 
(Ү;): 


У, = 295 м, Ү, = 1500 м, У, = 3167 м. 


4.5. По выбранным высотам У, У, и У, из исправленного бюллетеня 
«Метеосредний» определяются данные о скорости (МУ “луг, № „у, УУэл) И дирекционном 
угле (олу“, Оһ, Олуэл) средних ветров в слоях высотой У., Уви Ү;, соответственно: 


УМ“ уг = +8,0 м/с, оду“ = 2900 тыс., 
Ұ.уг = +9,0 м/с, Оп = 3000 тыс., 
Ма = +8,0 м/с, Омэл = 3100 тыс. 


4.6. Рассчитываются углы ветра (Аза, Аут, Аууэл): 


Ауа = 6600 – 2900 = 3700 тыс., 
Ау = 6600 – 3000 = 3600 тыс., 
Азра = 6600 – 3100 = 3500 тыс. 


4.7. Из таблицы 3.2. по значениям Убу, Ама, Му, Ауп Мл, Аул 
определяются продольные (\М“,, М, М) и боковые (ММу, М, У) 
составляющие скоростей среднего ветра на активном участке траектории, 


баллистического на пассивном участке траектории и баллистического ветра на 
участке полета головной части: 


Му мах = +6,0 м/с, Ж, = +7,0 м/с, Ух = +7,0 м/с, 
Мм, = - 5,0 м/с, У, =- 5,0 м/с, У. = - 4,0 м/с. 


4.8. По исходным данным: оц = 600 тыс, М! = 8 м/с, о! = 35-00 сначала 
вычисляется угол ветра и затем с использованием таблицы 3.2. определяются 
составляющие приземного ветра: 


Абуа = 6600 — 3500 = 3100 тыс., 
уу ба = +8,0 м/с, МУ За = -1,0 м/с. 


4.9. По значению дальности, ближайшей к Дь, в таблице 2.2.1. находится 
величина угла прицеливания, по которой в таблице 6.1. определяются весовые 
коэффициенты: 

а, =29912'"; К, = 0,42; К» = 0,58. 


4.10. Определяются составляющие баллистического ветра на активном 
участке траектории (см. раздел 6): 


\\.х = 0,42.8,0 + 0,58:6,0 = +6,8 м/с; 
МУ а = 0,42-(-1,0) + 0,58-(-5,0) = - 3,3 м/с. 


4.11. Из исправленного бюллетеня «Метеосредний» по высоте У. выбирается 
величина баллистического отклонения температуры воздуха для всей траектории 
полета снаряда (АТв): 

АТЬ = - 16,0 °С 


4.12. Вычисляется отклонение температуры заряда двигательной установки: 
АТз= -10 - 15 = -25 °С. 


4.13. По дальности, ближайшей к Да, из таблиц 2.2.1., 2.2.3. выбираются 


значения табличных поправок: АХуупх, АХууэлх, АХт», АХ,, АХын, АХтз, ОХ уп», б Хууэлх, 
дХла, дХ ла. 


АХутх--265 м; АХу»лх = -468 м; АХ, = +130 м; АХ = -1,84 м; 
ДАХ = -220 м; АХт» = - 175 м. 
ӘХулх- +5,5 м; бХуулх- 26,3 м; 6Хть- 1,7 м; ОХт.= -18,2 м. 


4.14. По дальности, ближайшей к Дц, высоте и широте огневой позиции и 
направлению стрельбы (од = 600 тыс.) из таблицы 2.2.4. выбирается значение 
табличной поправки АХ.ф. 

АХь = -39 м. 


4.15. Рассчитывается суммарная поправка дальности и определяется 
исчисленная дальность в первом приближении: 


АД, = 0,1-((-265) + 0,001.1210:5,5).7,0 + 0,1-((-468) + 0,001-1210-26,3)-7,0 + 
+ 0,1:130-(-42) + 0,01-(-1,84)-(-42)? + 0,1-((-220) + 0,001-1210-1,7)-(-16,0) 
+ 0,1-((-175) + 0,001:1210-(-18,2))-(-25) + (-39) = -262 м. 


Ди = 17138 + (-262) = 16876 м. 
4.16. По дальности, ближайшей к Д!у, из таблиц 2.2.1., 2.2.3. снова выбираются 


значения У., Ув, У; и табличные поправки: АХуһх, АХу»лх, АХть, АХ,, АХ, АХтз, 
ОХ уп», ОХ ул ӧХть, дХт:: 


У. = 285 м, Ү, = 1500 м, У, = 2985 м. 
АХутх--250 м; АХу»лх = -473 м; АХ, = +128 м; АХ = -1,75 м; 
АХть = -214 м; АХт; = -177 м. 

ӘХулх- +5,1 м; бХуух- 26,2 м; 6Хть- 1,0 м; ОХт. = -17,9 м. 


4.17. Повторяются расчеты, предусмотренные п.п. 4.5...4.11 и в результате 
этого определяются значения метеофакторов: 


Мик = +7,0 м/с, Му = -5,0 м/с, Мах = +6,8 м/с, Ма = -3,3 м/с, 
МИ ах = +7,0 м/с, М, = -4,0 м/с, АТв = -16,0 °С, АТз= -25 °С. 


4.18. По дальности, ближайшей к Д!и, широте огневой позиции и направлению 
стрельбы из таблицы 2.2.4. снова выбирается значение табличной поправки АХ, 
рассчитывается новая суммарная поправка в дальность (АД›) и определяется 
исчисленная дальность второго приближения: 


АХ; = -39 м. 
АД -0,1-((-250) + 0,001-1210-5,1)-7,0 + 0,1-((-473) + 0,001-1210-26,2)-7,0 + 
+ 0,1:128: (-42) + 0,01-(-1,75)-(-42)? + 0,1-((-214) + 0,001-1210-1,0)-(-16,0) 
+ 0,1-((-177) + 0,001.1210-(-17,9))-(-25) + (-39) = -250 м. 


Д?и = 17138 + (-250) = 16888 м. 


Так как | 16876 16888 | < 200 м, за окончательное значение исчисленной дальности 
принимается ее значение, равное: 


Ди =16888 м. 


4.19. По дальности, ближайшей к (Ди), из таблиц 2.2.1., 2.2.3. определяются 
табличные поправки направления: А?луа, А хуп, А л/элг, благ, ОГ, эл2. 


Ар лаг = +54 тыс, Луп; = -10 тыс, А уг = -27 тыс, 
67ла = -1,5 тыс, ёп; = + 0,6 тыс, 67лугг = + 3,0 тыс. 


4.20. По дальности, ближайшей к Ди, высоте и широте огневой позиции и 
направлению стрельбы из таблицы 2.2.4. выбирается значение табличной поправки 
ДИ и рассчитывается суммарная поправка направления (Аду): 


А7: = - 2,0 тыс. 


Адц = 0,1:(54+ 0,001:1210-(-1,5))-(-3,3) + 0,1-((-10)+ 0,001.1210.0,6)-(-5,0) + 
+ 0,1-((-27) + 0,001.1210-3,0)-(-4,0) + (-2,0) = - 5,2 тыс, 


4.21. Рассчитывается исчисленный доворот от основного направления (ди): 
ди= 0+ (- 5,2) = - 5 тыс. 


4.22. Для исчисленной дальности (Ди), в таблице 2.2.1. интерполяцией 
определяются соответствующие значения прицела (П) и установки взрывателя (№: 


П = 475,0 тыс. М = 37,1 с. 


4.23. По дальности, ближайшей к Ди, из таблиц 2.2.2., 2.2.3. выбираются 
значения табличных поправок: 


АМчих = 0,05 с, АМ, = 0,2 с, АМ, = -0,15 с, АМ№ = 0,001 с, 
АМтз = 0,42 с, О№уих = 0 с, № = -0,01 с, ӨМт,- 0,02 с. 


По дальности, ближайшей к Ди, высоте и широте огневой позиции (Во) и 
направлению стрельбы (дирекционному углу цели), ближайшему к заданному, из 
табл. 2.2.4. выбирается значение табличной поправки АМ,ф. При этом интерполяция 
проводится только для значения широты огневой позиции: 


АМ = 0,14 с. 


Рассчитывается суммарная поправка в установку взрывателя и округляется до 
десятых долей секунды: 


АМ = 0,1. (0,05+1,21-0)-7 + 0,1. (-0,15+0,1-0,001-(-42))-(-42) + 
+ 0,1. (0,2+1,21-(-0,01))-(-16) + 0,1. (0,42--1,21-0,02) (-25) + 0,14 = -0,6 с 


4.24. Рассчитывается угол места цели: 


алас 0. азо 
И О ТЕТ Шешек 


4.25. В одной из таблиц 2.2.5., соответствующей высоте расположения 
батареи, ближайшей к заданной, по прицелу П и углу места цели =, методом 
линейной интерполяции определяются значения табличных поправок прицела и 
установки взрывателя на угол места цели: Абёи АМ.: 


Да: = 1 тыс., АМ; = 0,2 с. 


4.26. Рассчитывается установка взрывателя с учетом превышения (понижения) 
цели относительно огневой позиции и округляется до десятых долей секунды: 


№ = 37,1 + (-0,6) + 0,2 = 36,7 с. 


4.27. Рассчитывается установка прицела с учетом превышения (понижения) 
цели относительно огневой позиции и округляется до десятых долей тысячной: 


П = 475 + 22,2 +1 = 498,2 тыс. 


4.28. По прицелу, ближайшему к величине П. в таблицах 2.2.1., 2.2.2. и 2.2.3. 
определяются поправки на ветер активного участка траектории: 


АПуах = -22 тыс., ОП мах = 0,7 тыс., АМуах = 2,37 с, Мах = 0 с. 


4.29. Вычисляются значения исчисленного прицела с округлением до десятых 
долей тысячной и исчисленной установки взрывателя с округлением до десятых 
долей секунды: 

Пи = 498,2 + 0,1:(-22+ 1,21:0,7)-6,8 = 483,8 тыс.; 
Ми = 36,7 + 0,1-(2,37+ 1,21:0):6,8 = 38,3 с. 


4.30. Из таблицы 3.1. по заданному превышению гребня укрытия и его 
удалению выбирается значение наименьшего прицела (Па) и сравнивается со 
значением (П,): 


П, = 270 тыс. < П, = 483,8 тыс. 


Следовательно, стрельба через гребень укрытия возможна. 


5. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 


5.1. О ТАБЛИЦАХ СТРЕЛЬБЫ 


5.1.1. Настоящие Таблицы стрельбы составлены на основании специальных 
табличных стрельб и предназначены для стрельбы реактивными снарядами 9М541. 

Входной величиной в таблицы является дальность с шагом 200 м. 

Таблицы наименьших прицелов при стрельбе с закрытых огневых позиций 
помещены в разделе «Вспомогательные таблицы». Входными величинами в таблицы 
являются превышение гребня укрытия над огневой позицией в метрах и удаление 
гребня укрытия в метрах. 

5.1.2. Таблицы стрельбы содержат: основную табличную зависимость, 
характеристики кучности стрельбы, основные параметры номинальных траекторий, 
поправки в дальность, направление и прицел. 

5.1.3. Таблицы поправок угла прицеливания на угол места цели составлены 
для высот огневой позиции: 0, 1000, 2000 м при расположении цели выше и ниже 
огневой позиции. 

5.1.4. Нормальные (табличные) условия (для высоты ОП=Ом над уровнем моря): 

А. Топографические условия: 

точка стояния боевой машины находится на высоте уровня моря; 

точка падения снарядов находится на уровне боевой машины (т.е. угол места 
точки падения равен нулю, поэтому угол возвышения равен табличному углу 
прицеливания); 

боевая машина отгоризонтирована, увод нулевой линии прицеливания 
отсутствует; 

угол возвышения пакета направляющих боевой машины равен табличному 
углу прицеливания. 

земля неподвижна, и её поверхность принимается сферической с радиусом В. 
= 6371 км; 

ускорение силы тяжести у поверхности земли бок = 9,80665 м/с?; 

направление стрельбы на север (азимут стрельбы «0»). 


Б. Баллистические условия: 

начальная скорость снаряда — табличная; 
температура заряда Т=+15°С; 

масса снаряда — табличная; 

снаряд с взрывателем соответствует чертежу. 


В. Метеорологические условия: 

атмосфера неподвижна (скорость ветра на всех высотах равна нулю); 

барометрическое давление в точке стояния и на горизонте орудия 
Н,=750 мм.рт.ст.; 

температура воздуха в точке стояния и на горизонте орудия Т=+15°С. 


5.2. О СНАРЯДЕ 


5.2.1. Основные характеристики: 


Наименование 
Вес снаряда с Длина снаряда с 
снаряда и его Взрыватель 
взрывателем, кг взрывателем, мм. 
индекс 
122-мм 
реактивный 99291 67,5 3052 
снаряд 9М541 


5.2.2. Указания по обращению со снарядами. 


Запрещается: 

- переносить и транспортировать снаряды в неисправных ящиках, 

- загружать снарядами и взрывателями все виды транспорта сверх 
установленных норм погрузки; 

- разводить костры и курить ближе 100 м от места хранения снарядов; 

= бросать и кантовать ящики со снарядами; 

- при перевозке снарядов и взрывателей автотранспортом разогревать 
двигатели открытым огнем и перевозить снаряды и взрыватели вместе с горючими 
жидкостями, 

- снаряжать снаряды взрывателями, если при вскрытии герметичной 
установки замечен какой-либо дефект (влага внутри коробок, коррозия наружной 
поверхности взрывателей, отсутствие наружных клейм и т.п.). 

Снаряды на огневой ПОЗИЦИИ необходимо защищать от прямого воздействия 
солнечных лучей, а также укрывать от атмосферных осадков. 


5.2.3. Перед заряжанием боевой машины необходимо: 

- очистить снаряды, удалив с них смазку, а также грязь, песок и снег; 

- проверить чистоту контактов на снарядах; 

- убедиться в отсутствии повреждений на корпусах снарядов и в исправности 
направляющего штифта; 

- вывинтить из каждого снаряда холостую пробку под взрыватель; 

- ввинтить взрыватель в резьбовое отверстие снаряда, поджать его ключом и 
завинтить стопорной винт. 


5.3. О СИСТЕМЕ 


Основные характеристики БМ 2Б17М: 


Калибр, мм 122 
Количество направляющих форм, шт. 40 
Время полного залпа, с, не более 20 
Время перехода БМ в рабочее положение (пакет 30 
направляющих над кабиной под углом от 25° до 30° к 

горизонту), с 

Максимальный угол возвышения, (д.у.) 55° (9-17) 
Минимальный угол возвышения, (д.у.) 00° (0-00) 
Угол горизонтального обстрела: 

-вправо от оси шасси, (д.у.) 70° (11-67) 
-влево от оси шасси, (д.у.) 102% (17-00) 
Угол обхода кабины 234% 
Наименьший угол возвышения пакета в зоне кабины 14° 
Скорости наведения электроприводом: 

- по азимуту, °/с до 7 
- по углу возвышения, °/с до 5 
Длина в походном положении, мм 7630 
Ширина: 

- в походном положении, мм 2500 
- в боевом положении, мм 3010 
Высота в походном положении, мм 3090 
Высота при максимальном угле возвышения, мм 4350 
Высота в положении качающейся части 0°, мм 2680 
Масса БМ без снарядов и рачета, кг, не более 11920 
Масса БМ со снарядами и расчетом, кг, не более 14680 
Максимальная скорость движения с полной нагрузкой по 85 
дорогам с твердым покрытием, км\ч 

Максимальная глубина брода с учетом волны, преодолеваемая 1500 
изделием, мм 

Расчет. чел. 3 


5.4. ПРИМЕРНАЯ МАРКИРОВКА СНАРЯДА И УКУПОРКИ 


Маркировка снаряда 9М541 


сл | № 


1 - индекс РС (9М541); 2 - индекс ГЧ (9Н552); 3 - индекс элемента, номер партии, год снаряжения 
элементов, номер (шифр) предприятия изготовителя элементов; 4 - номер (шифр) предприятия- 
изготовителя ГЧ; 5 - номер партии головных частей, год снаряжения; 6 - порядковый номер 
реактивного снаряда в партии, номер партии, год сборки, шифр сборочного предприятия; 7 - индекс 
РЧ (А3- РЧ- 48); 8 -номер партии, год изготовления РЧ, шифр изготовителя; 9 - индекс заряда, 
порядковый номер заряда; 10 - номер партии, год изготовления заряда, шифр изготовителя; 
11 - индекс воспламенителя. 


Маркировка ящика с РС 9М541 


1- знак опасности (символ опасности, надпись ВЗРЫВАЕТСЯ, классификационный шифр “ІЛЕ”, 
номер класса “1”); 

2- индекс РС “9М541”; 

3- порядковый номер РС в партии, номер партии РС, год сборки, шифр изготовителя; 

4- масса брутто, количество РС в ящике; 

5- номер опасного груза “174”; 

6- обозначение ящика “9Я530.00.000-01”; 

7- индекс РС “9М541”; 

8- порядковый номер РС в партии, номер партии РС, год сборки; 

9- шифр изготовителя. 


6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ВЕТРА НА АУТ 


Способ определения баллистического ветра, время и место развертывания 
метеопоста, время начала зондирования, высоту активного участка траектории (Ул) 
указывает командир подразделения. Высоту Ул определяют по промежуточному 
прицелу. Если к моменту постановки задачи метеопосту промежуточный прицел 
неизвестен, разрешается Үд определять по топографической дальности до цели. 

Способ определения баллистического ветра выбирают исходя из условий 
боевой обстановки. 

Интервал времени между окончанием зондирования атмосферы в пределах 
АУТ и началом стрельбы не должен превышать 10 минут. 

Место развертывания метеопоста выбирается вблизи основной боевой 
машины. 


А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ВЕТРА 
НА АКТИВНОМ УЧАСТКЕ ТРАЕКТОРИИ С ПОМОЩЬЮ ВИУ-15 
И ДАННЫХ БЮЛЛЕТЕНЯ “МЕТЕОСРЕДНИИ” 


Определение баллистического ветра с помощью данных о приземном ветре и 
данных бюллетеня «Метеосредний» для всех высот активного участка траектории 
(Үг) производится по формулам: 


Мах = Кі УДЫ” ил К. М/И», м; 
МИ ах = К: У Ба 7" К». М". м, 


где: Мас МУ; — продольная и боковая составляющие баллистического ветра в 
пределах высоты активного участка; 

МУ Ба, Ма — продольная и боковая составляющие приземного ветра; 

МУ Ма, УМ", - продольная и боковая составляющие среднего ветра в 
пределах высоты, соответствующей стандартной высоте 
бюллетеня «Метеосредний» и ближайшей к высоте активного 
участка траектории (Ү;); 

Кі, К› — весовые коэффициенты, значения которых выбираются из 
таблице 6.1. по углу прицеливания (о), соответствующему 
заданной дальности стрельбы (Ди). 


Направление (ољ!>) и скорость (М/ 5) приземного ветра получаются с помощью 
ветроизмерительного устройства, как среднее по результатам 10 отсчетов, снятых в 
течение 5 минут. С помощью таблицы 3.2. находят продольную и боковую 
составляющие данного ветра. При этом предварительно, направление ветра ољ', 
полученное в градусах, переводят в деления угломера с использованием 
таблицы 3.5. 

Направление (Оуу”) и скорость (У/“) среднего ветра выбираются из бюллетеня 
«Метеосредний» по стандартной высоте, ближайшей к высоте активного участка У, 
и также с использованием таблицы 3.2. этот ветер раскладывается на составляющие. 


Таблица 6.1. 
Зависимость весовых коэффициентов Ку, К от угла прицеливания 


Угол прицеливания а, град К, К 
10 5 е 
15 У Е 
20 Е 2 
25 0,50 0,50 
30 0,42 0,58 
35 0,37 0,63 
40 0,36 0,64 
45 0,32 0,68 
50 0,29 0,71 


Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ВЕТРА НА АКТИВНОМ 
УЧАСТКЕ ТРАЕКТОРИИ С ПОМОЩЬЮ РВЗ-1 «ПРОБА» 


При определении баллистического ветра на АУТ с помощью РВЗ-1 «Проба» 
расчет слагающих ветра производится по формулам: 


У КУ у + Ко југ + КМ уз ; 
Мак УМ + КМ „о + КУ уз ; 


где: Мах, Маг, - слагающие баллистического ветра; 
К, К», Кз - весовые коэффициенты; 
У,у, Му, Муз, - слагающие среднего ветра в слоях от поверхности земли 
Уу, Му, Муз до высот Ут, У2, Уз. 


Коэффициенты равны: К; = 0,56; К = 0,33; Кз = 0,11. 


Значения высот Ү находят по высоте активного участка траектории. 


Таблица 6.2. 
Зависимость высот Ут, У2, Уз 
от высоты активного участка траектории Үа, м 
Уа У, У» Уз 
100 3 50 100 
150 5 76 150 
200 7 101 200 
250 8 126 250 
300 10 151 300 
350 12 176 350 
400 13 202 400 
450 15 227 450 
500 17 252 500 


7. ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАРЯДОВ 


Настоящая Инструкция устанавливает правила определения фактической 
температуры пороховых зарядов в целях учета ее отклонения от нормальной при 
расчете установок для стрельбы. 


7.1. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ СНАРЯДОВ 


7.1.1. Для обеспечения одинаковой температуры зарядов снаряды, 
находящиеся в укупорке и без нее, должны быть надежно укрыты от воздействия 
атмосферных осадков и прямых солнечных лучей в соответствии с правилами, 
установленными Наставлением по огневой службе наземной артиллерии. 

7.1.2. Снаряды, находящиеся в ящиках, на стеллажах или на боевых машинах, 
должны быть постоянно укрыты брезентом или чехлом. Желательно, чтобы между 
брезентом (чехлом) и снарядами (ящиками) имелся зазор для свободной циркуляции 
воздуха, особенно летом в дневное время. Боевые машины должны расчехляться 
непосредственно перед стрельбой. 

7.1.3. Снаряды, доставленные воздушным транспортом, целесообразно 
расходовать по возможности не раньше, чем через 10...12 часов, что уменьшит 
ошибку учета охлаждения снарядов при воздушной транспортировке. 


7.2. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 


7.2.1. Определение температуры пороховых зарядов производят по 
температуре воздуха, поэтому на огневых позициях и в местах хранения боеприпасов 
должно вестись систематическое измерение температуры воздуха. 

7.2.2. Измерение температуры воздуха производят с помощью термометра в 
местах хранения боеприпасов, расположения заряженных боевых машин и 
транспортных машин со снарядами. Если снаряды хранятся в закрытых или 
полузакрытых помещениях, в земляных сооружениях (окопах, блиндажах, щелях и 
т.п.), то измерение температуры необходимо проводить в этих местах хранения. 

При измерении температуры в закрытых помещениях необходимо поместить 
термометр в вертикальном положении на уровне середины штабеля так, чтобы он не 
касался окружающих предметов и не подвергался воздействию прямых солнечных 
лучей и через 5 минут снять отсчет. 

7.2.3. Измерение температуры воздуха следует производить каждые два часа 
(каждый четный час) круглосуточно. Результаты измерений заносят в специальный 
журнал учета температуры, который должны вести на огневых позициях и складах. 
При отправке снарядов в подразделения со складов в сопроводительном документе 
указывают температуру воздуха за последние 18 часов хранения. При 
транспортировке снарядов воздушным транспортом должен вестись учет 
длительности транспортировки и температуры воздуха на высоте полета. 


7.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАРЯДА 
7.3.1. Температура заряда определяется по формуле: 
3 = +ЛЁР + К2-(6 - 0) + Ка (4-9 + Ке (66 - 0) +...+ Юю: (Би - 0, 


где: |! — температура воздуха по последнему измерению, °С; 

0, ц, 66, .. а — температура воздуха за 2, 4, 6,...2п часа до последнего 
измерения, °С; 

Ан» — поправка температуры из-за воздушной транспортировки, 
°С; 

Ко, Ка, К,...Юол — коэффициенты, определяемые по таблице 7.1. для 
соответствующего времени измерения температуры воздуха 
(за 2, 4, 6,..., 2п часа до последнего измерения). 

Таблица 7.1 
Значения коэффициентов Коу 


Интервал 
времени между 
последним и 2 4 6 8 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 

предыдущим 
измерениями, час 


Значение |030 0,20 0,10 |0,09 0.06 |0,04 |0,03 | 0,02 |0,02 |0,01 |0.01| 0 
коэффициента Кол 


7.3.2. Величина поправки из-за воздушной транспортировки вычисляется по 


формуле: 
Авр-0,5-Ктр-Ттр-(бтр- 0, 


где: (тр - температура воздуха при транспортировке, °С; 

Ктр - коэффициент К из таблицы 7.1, отвечаюший промежутку времени от 
каждого периода транспортировки до последнего измерения при 
температуре воздуха |; 

Ттр - продолжительность транспортировки, час. 


Если воздушной транспортировки не было, то Літр = 0. Если транспортировка 
продолжалась более двух часов, то все время Т необходимо разделить на несколько 
периодов, равных или меньших 2 часам, и для каждого периода определить свою 
поправку. 

7.3.3. Вычисленная температура заряда принимается неизменной вплоть до 
очередного измерения температуры воздуха, т.е. в течение двух часов. После 
очередного замера температура заряда пересчитывается. 


7.4. ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАРАДА 


Заданные условия. Температура воздуха измерена в месте стоянки боевых и 
транспортных машин. По последнему измерению значение температуры воздуха 
равно: | = + 22°С, за 2 часа - 6 = +18°С, за 4 часа - ц = +12°С, за 6 часов - (6 
= +11°С. Снаряды были доставлены вертолетом в расположение боевых машин за 5 
часов до последнего измерения температуры. Вертолет был в воздухе 5,7 часа (Ттр = 
5,7 часа) при температуре, равной: ітр = - 10°С. 

Требуется определить температуру зарядов доставленных снарядов на 
момент последнего измерения температуры воздуха в районе стоянки боевых и 
транспортных машин. 


Решение. 
Время транспортировки (Ттр) разбивается на три периода: 2 часа, 2 часаи 1,7 
часа. При этом величина поправки температуры заряда из-за воздушной 


транспортировки будет равна: 


Мр = 0,5-(-10 -22)-(2,0-К5+2 + 2,0-К5+2+2 + 1,7-Коло2+17) = 
= -16-(0,20 + 0,18 + 0,10) = -7 ,68°С. 


Температура заряда составит: 
6 = +22 + (-7,68) + 0,3.(18 — 22) + 0,2.(12 - 22) + 0,1.(11 - 22) = + 10,02°С. 
Полученное значение і; округляется до 1°С и принимается равным: 


&=+ 10°С. 
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